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404の 36-01 
XXX 


各部のち称とはたらき) 

■ 正面-上面-底面-左側面 


① 電源スイッチ 

電源を ON/OFF します。 

感 シャッターダイヤル□ック辆除ボタン 

シャッター速度ダイヤルを 「AE」 に設定した 
ときには、ダイヤルが上記の位置でロックさ 
れます。シャッター速度ダイヤルを回すとき 
は、ロック解除ボタンを押してロックを解隙 
します。 


感計式 インジケータ 

撮影可能枚数/面像品質/ホワイトバランス 
/バッテリ残量を表示します。 

@距離計窓 

ファ イ ン ダーの中に表示される距離計窓です。 
魯 探が窓 

ファインダーの中に光を取り入れるための採 
光窓です。 

魯 アクセサリーシユー 

外部フラッシュや外がけファインダーなどを 
装着します。 

③ ファインダー画角設定レパー 

使用するレンズに合わせてファインダーの面 
角を設定します。 

⑨ ファインダー窓 
ここから画懷を確認します。 

感 JOG ダイヤル (本書では® と表記します。） 

項目や構能を選巧するときに使巧します。 
ダイヤルは上下2段まになっていて、巧違に 
よって上下位置を切り替えて使 W します。 

顿 シンク□夕ーミナル （X 接点） 

外部フラッシュを装着するとき使います。 

⑩ レンズ着脱ボタン 



レンズを取りかけたり、取り外すときに押し 
ます。 


艘 □ツクレバー 

バッテリカバーが不曲意に開かないようにし 
ます。 

©パツテリカバー 

バッテリをセットします。 

减兰脚巧ネジ巧 

兰脚を取り付けます。 
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■ 背面-ち側面 


① ファインダー接眼窓 

ここから画像を$售認します。 

霞 シャッターレリーズボタン 

キ押し：撮影モードの場合は、指を離してから約12秒間露出計が作動します。 

節電中や再生モードになっている場合は、撮影モードに復帰します。 

全押し：シャッターが切れます。 

(撮影します。） 

⑤ シャッター速度ダイヤル/に 0 ダイヤル 
シャッ タースピードや ISO 感度を設定します。 

@シャッターチャージレバー 

シャッターを元の位置に戻し、撮影可能なが 
態にします。 

這） 画像品質/ホワイトパランス設定レバー 

画像品質やホワイトバランスを設定するとき 
使用します。 

這） アクセスランプ（赤色） 

本機とメモリーカードの状態を示しています。 

-点灯：メモリーカードにアクセスしています。 

-点滅：メモリーカードエラーが発生しています。 

-消な：メモリーカードにアクセスしていまお 
③ メモリーカードカパー 

SD メモリーカードやメモリーカードスロットを保護します。 

⑨ SD メモリーカードスロット 
SD メモリーカードを挿人します。 

⑨ AE ロックボタン 

シャッターをキ押ししてボタンを押すと、ボタンを押している間、露出が固定されます。 
遞) 焦点距離変換表 

3日 mm 版カメラ巧レンズを本機で使用した場合の焦点距離を示します。 

■ 液晶モニタ 


の液晶モニタ表示ボタン（本書では 〇1 と表記します。） 

液晶モニタに画像を表示させます。 

(もう一度〇を押すと撮影モードに復筛します。） 

感 MENU ボタン （本書では®] と表記します。） 

機能選択メニューが表示されます。 

感 ENTER ボタン（本書ではと表記します。） 

選択項目や設定内容を權定するとき押します。 

感 CANCEL ボタン（本書では [ Q と表記します。） 

操作を中止して1つ前の画面に戻るとき押します。 

魯 USER ボタン（本書では 画と 表記します。） 

画懷削除や拡大など、いくつかの磯能の中から 
お好みの磯能を割り当て、実行することができます。 

爲 2.0 型低温ポリシリコン TFT カラー液晶モニタに 3. 5 巧画素) 

設定画面や画像データを表示します。 
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■ 液晶モニタの反拓 


液晶モニタは、下図のを順で反転させます。 






液晶モニタを引き出したまま放置 
しないでくださし、。 

あ晶モニタの稼動する方向と角度 
はを図のとおりです。可動範囲外 
へ無理に回さないでくださし、。 



あ晶モニタをつかんで持ち上げた 
り、あ晶モニタと本体の接続部に 
力を加えたりしないでくださし、。 
本機の過重や負荷によって破損す 
るおそれがあります。 



国巧電器 


①巧電ランプ（ホ） 

バッテリの充電が態を表示します。 

-点灯： 充電中であることを示します。 

■消な： 充電完了、または、バッテリがセットさ 
れていないことを示します。 

■点滅： 充電異常を示します。バッテリを取り外 
し、 充電を中止してください。 







































Epson Rangefinder 

• I . . '. 

Digital Camera 

、' ‘. .八 ‘: 

R-P1 


取巧説明書 






ま全にお使いいただ < ために 


本書では、お客様や他の人々への危害やお産への損害を未然に防止するために、危険 
を伴う操作•お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよく 
ご理解の上で本文をお読みください。 


A 危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t また 
は重傷を負う危険が差し迫って生じること力す想をされる内 
容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t また 
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取りほいをすると、人が傷害を負 
う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想 
定される内容を示しています。 


また、おホりいただく内容の種おを次の絵記号で区分し説明しています。内容をよ 
くご理解の上で本文をお読みください。 


0 

この記号は、してはいけな 
い行為（禁止行為）を示し 
ています。 

( 

§) 

この記号は、製品が水に濡 
れることの禁止を示してい 
ます。 


この記号は、分解禁止を示 
しています。 

( 


この記号は、'磕れた手で製 
品に触れることの禁止を示 
しています。 


■本体の巧り扱いについて 


A 警告 

太陽や強い光に向けて撮影しないでください。 

目に傷害を起こすおそれがあります。 

Q 

ファインダーから太陽を見ないでください。 

目に傷害を起こす可能性があります。 

0 

目の近くでフラッシュを発光しないでください。 

目の近くでフラッシュを発光させるとネ見力障害を起こす危険があ 
ります。特に乳幼児を撮影するときは、 1 m じ(上離れてくださし、。 

0 

煙が出たり、をなにおいや音がするなど異常状態のまま使用しな 
いでくださし、。 

感電.义災の原因になります。 

0 
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A 警告 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しない 
でくださし、。 

感電.义おの原因になります。 

すぐに本体からバッテリを巧いて、お買いホめの販売店またはエ 
プソン修巧センターまでご連絡ください。 

戀 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでくださし、。 

故障*感電.义災の原因になります。 

0 

落下などの衝撃を与えないください。 

光学部にガラスを巧用しているため、ガラスが兩び散る場合があ 
ります。 

0 

お客様による修埋は危険ですから絶がにしないでください。分解 
や改造はしないでください。 

けがや感電-义災の原因になります。 


開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、 
落としたりしないでくださし、。 

感電* 乂災の原因になります。 

0 

ホ団などで覆った巧態で使用しないでください。 

熱がこもってケースがをおしたり、义災-感電のおそれがありま 
す。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中にををするおそれのある場 
巧では巧用しないでください。（電源をオフにしてください。） 

引义-爆発の原因になります。 

0 

ホ行中や、自動車•才ートバイ-自串云車などを運串云しながら使用 
しなし、でください。 

串云倒-交通事故などの原因となります。 

0 

小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 
落ちたり、壊れたりして、けがをするおそれがあります。 

また、ストラップが首に卷きかいて窒息したり、バッテリを飲み 
込んでしまうおそれがあります。 

0 

指をされているリチウムイオンバッテリに i 外は巧用しないでくだ 
さい。 

感電.义-父の原因となります。 

0 






A 警告 


不安をな場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）や、他の機器 
の振動が伝わる巧など、振動しがちな場所に置かないでください。 
落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

本製品の上にまったり、物を置かないでください。特に小さなお 
子さまのいる家庭ではご-ま意くださし、。 

倒れたり、壊れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 


A を意 


本機のレンズ取りかけ部の内側に指を入れたりシャッター部分や 
CCD センサ部分に指で巧虫れたりしないでくださし、。 

けがをするおそれがあります。 

0 


I ノ X ッテリと巧電器の取り扱いについて 


A 危険 


分解や改造はしないでください。 

けがや感電、义災の原因になります。 


バッテリの+と一を針金などの金属で接続（ショート）しないで 
ください0 

発熱•発煙•発义-破裂の原因となります。 

0 

バッテリは金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだ 
り保管しないでください。 

発熱•発煙•発义•破裂したり、あるいは針金やネックレス、へ 
アピンなどの金属が発熱する原因となります。 

0 

バッテリの端子にハンダかけをしないでくださし、。 

発熱-破裂-発义の原因となります。 

0 

バッテリを义のそば、ストーブのそばなど高温の場所 （80 でた i 
上）で巧用したり、放置しないでください。 

発熱-破裂-発义の原因となります。 

0 

バッテリを义のそばや炎天下などで充電しないでください。 

高温になるとあ電できなくなったり、発熱-発煙-破裂-発义の 
原因となります。 

0 


















A 危険 


バッテリを他の機器やイ也の用途に転用しないでください。 

バッテリを損傷させたり、機器を損傷させたりすることがありま 
す。 

0 

バッテリに釘を刺したり、ハンマーで叫いたり、強い衝撃を与え 
たりしないでくださし、0 

発熱-発煙-破裂*発义-漏液の原因となります。 

0 

バッテリが漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道 
水などのきれいな水で充分に就った後、直ちに医師の治療を量け 
てくださし、。 

放置すると液により目に障害を与える原因となります。 

0 

バッテリを使用中、充電中、またはイ呆管中に異臭が生じたり、発 
熱したり、変色、変形、漏液、その化今までと異なることに気が 
ついた時は、機器から取りかし、使用しないでくださし、。 

そのまま使用すると、発煙•破裂•発义の原因となります。 

すぐに本体から電源を巧いて、また電源プラグをコンセントから 
ホいて、お買いホめの販売店またはエプソン修理センターまでご 
連絡ください。 

0 


A 警告 


バッテリの金属部分にはさわらないでくださし、。 

感電.义巧の原因となります。 

0 

指をされているリチウムイオンバッテリ外は使用しないでくだ 
さい。 

感電-义災の原因となります。 

0 

小さなお子さまの手の届くところには、イ呆管*放置しないでくだ 
さし、。 

バッテリを飲み込んでしまうおそれがあります。 

0 

バッテリを車の電源コンセントや車のシガレットコンセントに直 
接接続しないでください。 

感電.义巧の原因となります。 

0 

巧をの充電時間を超えても充電が完了しなし、場合は、充電をやめ 
てくださし、。 

感電.义がの原因となります。 

0 
















A 警告 

電子レンジや高圧容器に入れたりしないでくださし、。 

感電.义おの原因となります。 

0 

パッテリの向きを逆にしてカメラに入れないでください。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガスなどが大気中に存在するおそれのある 
場所では使用しないでください。 

引义、爆発の原因になります。 

0 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しない 
でくださし、。 

感電•义災の原因になります。 

すぐに充電器から電源を抜いて、また電源プラグをコンセントか 
ら抜いて、お買いボめの販売店またはエプソン修理センターまで 
ご連絡ください。 

(§) 

付属の電源コードに i かの電源コードは巧用しないでください。ま 
たか属の電源コードを化の機器に巧用しないでくださし、。 

感電.义-父の原因になります。 

0 

表示されている電源 ( AC 100 V ) じ i かは使用しないでください。 

指をかの電源を巧うと、感電•义おの原因となります。 

0 

電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义-父の原因となります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から電源を直接取ってくださ 

い。 

0 

めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因になります。 


破損した電源コードを使用しないでください。 

感電•义災の原因となります。 

電源コードを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源コードをカロエしなし、 

• 電源コードの上に重いものを載せない 

.無埋に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

• 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、お買いホめの販売店またはエプソン修 
理センターまでご連絡ください。 

0 






A 警告 

電源プラグを取り扱う隙は、ホの点を守ってください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

0 


圓お晶モニタについて 


A 警告 

液晶モニタが破損した場合、中の液晶には十分注意してください。 
万一政下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってく 
ださい。 

•皮膚にイ寸着した場合は、付着物をふき取り、水で流し石験でよ 
く洗浄してください。 

• 目に入った場合は、きれいな水でよく就い流し、最低15分間就 
浄したあと、医師の診断を受けてください。 

.飲み込んだ場合は、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲ん 
で化き出したあと、医師の診断を受けてください。 

Q 







正し < お使いいただ < ために 


■本化の取りおいについて 


•本製品は精密な機械、電子部品で作られています。次のよ5な場所での使用や保 
管は、動作不良や故障の原因となリますので、絶巧に避けてください。 


•湿度変化の激しい場所 
•ほこりや塵の多い場所 
•を暖房機具に近い場所 
•水に濡れやすい場巧 
•直 I 寸日ホの当たる場所 


•揮発性物質のある場所 
•火気のある場巧 
.温度変化の激しい場所 
•振動や衝撃のある場所 
• 強い磁気のおく 
(スピーカーの 近くな ど) 


• 本製品は、 W 下の環境で使用してください。 

•温度5で〜35で（動作時）/ - 20 ° C 〜60で（保管時） 

•湿度30 %〜80 % (動作時、非結露）/10 %〜80 % (保管時、非結露) 


♦本製品を落としたり、ぶつけたリしないでください。動作不良や故障の原因とな 
リ、けがをするおそれがあります。また、化学精密製品のため、撮影ができなく 
なつたり、距離計に誤差が生じる可能性があります。 

•本機のレンズ取り付け部の内側に指を入れたリ、シャッター部分や CCD センサ 
部分に指で輔れたリしないで<ださい。本機が正甫に機能しな<なる可能性があ 
リます。 

♦テレビ•ラジオに近い場所では使用しないでください。本製品は、情報処理装置等 
電波障害自主規制協議さ ( VCCI ) 皇準に適合していますが、微弱な電液は発信し 
ておリます。お近くのテレビ•ラジオに雑音をちえることがあります。 


■バッテリの巧り扱いについて 

•購入時にパッテリ巧量力消っていることがありますが、お使いいただく前に巧電 
することをお勧めします。 

参本機を使用していないときでもソ X ッテリは少しずつ放電しています。お使いい 
ただくときは、直前 （1 日一 2日前）にパッテリを充電することをお勧めします。 

♦バッテリを充電するときは、事前に放電したり、使い切る必要はありません。 

• 充電直後や使用直後は、パッテリが溫かくなることがあリますが、真常ではあり 
ません。 


•充電は、周囲の温度が0で〜40での場所で行ってください。低温で充電すると十 
分な巧電ができません。また、高温で充電するとバッテリを劣化させるおそれが 
あります。 

•パツテリを長くもたせるためには、できるだけこまめに本機の電源をオフにする 
ことをお勧めします。 
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•バッテリの特性上、十分にな電されたが態でも寒ち i 也では使用時間が短くなりま 
す。バッテリをポケットに入れて暖めたり、予備のバッテリを用意するなどして 
ください。なお、カイロなどをご使用になるときは、カイロがパッテリに直接軸れ 
ないよラ、ご注意ください。 

♦このパッテリは、甫溫で使用した場合、約400回繰り返し充電することができま 
す。（使巧を件によって異なることがあります。）十分に巧電しても使用できる時 
間が著しく短くなつたときは、バツテリの寿命と考えられます。このときはがし 
いバツテリをお買いポめください。 


■ r つゆつき J について 

寒いところから暖かいところへ急に持ち込むと、本機の内部に水滴が生じる瓶露す 
る）ことがあリます。内部に結露が生じたが態で使用すると故障することがあリま 
す。寒いところから暖かいところへ持ち込むときは、できるだけ本機を密閉し周囲の 
温度になじませてから取り出してください。 


■お晶モニタについて 

♦一部に甫時点灯または常時点灯しない画素が巧在することがあります。またあ晶 
の特性上、明るさにムラが生じることがあリますが、故障ではあリません。 

♦あ晶モニタの巧れは、乾いた柔らかい巧で軽くふいてください。シンナー、ベンジ 
ン、アルコールなどの揮発せ薬品は絶対に使用しないでください。 

• AM ラジオやチューナーのぶ<では使用しないでください。雑音電液の影響を受 
けることがあります。 


■データの巧護について 

♦本製品は精密電子機器ですので、強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境 
で使田、保管しないでくださ LN 。 データが读れたリミ肖失することがあリます。 

•データの書き込み、読み込み中に、振動を与えたり、メモリーカードの巧き差しを 
しないでください。データが壊れたリミ肖失することがあります。 

• メモリーカードをセツトした後は、取り出すときまで、必ずカバーを問じておい 
てください。カパーを閱じておくことで、メモリーカードおよびメモリーカード 
に記録されているデータを静電気から守ります。 

•本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を細れて、 
身体の静電気を取り除くよラにしてください。 

身体からの静電気は、データをミ肖失•破損させるおそれがあります。 
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■動作お認とバックアップのお動め 


• 本製品や添付のソフトウェアを使用中、巧一不具合により撮影できなかった場合 
による撮影内容の捕償、または撮影できなかったことによる損失の補償などにつ 
きましては、責任を負いかねますのでご了をください。 

大切な撮影の前には、必ず試し撮りをして、カメラが正常に動作することを確認 
してくださし、。 

•本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正ちに機能することをご 
確認ください。また、本製品やメモリーカード内のデータは、必要に応じて他のメ 
ディアにパックアップしてください。 

巧のよラな場合、データがミ肖失または破損する可能性があります。 

•静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 

•誤った使い方をしたとき 

.故障や修理のとき 

.天巧による被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、興社はデータ 
の消失または破損については、いかなる責任も負いません。 


■その他 

•本製品がお客様により不適当に使用されたリ、本書の内容になわずに取リ扱われ 
たリ、エプソンおよびエプソン指定の者 W 外の第兰ちにより修理 • 変更されたこ 
となどに起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了 
をください。 

• エプソン純正品および、エプソン品質認定品 W 外のオプションまたはミ肖耗品を装 
着し、それが原因でトラカレが発生した場合には、保証期間内であっても責任を 
負いかねますのでご了をください。この場合、修理などはち償で巧います。 

参メモリーカードの特性上、「削除」「ミ肖ま」「フォーマッ N などを行った場合でも、 
メモリーカード内のデータは完をに;'肖去されてはいません。メモリーカードを譲 
渡、廃棄する際にデータが流出するおそれがあります。メモリーカードを廃棄す 
るとき、譲ミ度するとき、貸すとき、修理に出すときなど、個人的な写真データを見 
られたくないときは、メモリーカードを本機で r 完をフォーマット」（とぞ94ぺ一 
ジ）して < ださい。 

•レンズキヤップを外したが態でレンズを太陽に向けないでください。太陽光線に 
よリシヤッター膜を傷めるおそれがあります。 

•レンズ巧護のため、撮影後はレンズキヤップをつけてください。 
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本機の特長 


本機 「Epson Rangefinder Digital Camera R - D 1」 は、約600万画素、 EM マウント（ライカ 
社 M 型互換マウント）のレンジファインダー式デジタルカメラです。デジタルカメラ 
でありながら 、35 mm 版レンジファインダー式カメラのような操作愚で撮影すること 
ができます。 

♦ファインダー 


■暗い場所でも正お•迅連 

レンジファインダー式カメラでは、暗いレンズをつけてもファインダーは明るいま 
まです。常にほぼ肉眼に近い明るさでピント合わせが可能なので、室内や夜間の撮影 
では特に威力を発揮します。 

■完全等倍ファインダー 

被写体をよりダイレクトに感じることのできる、専用設計の完全等倍ファインダー 
を 装備して います。 左眼で空間全体を 感じながら、 右眼で見える 空間を 切り取る こと 
ができます。 

■レンズを交換しても変わらない性能 

一眼レフ式カメラでは、広角レンズや暗いレンズをつけるとピントの山がつかみづ 
らく、合わせにくくなる傾向があります。レンジファインダー式カメラなら常に安定 
したピント合わせが可能です。 

■パララックス自動補正による正確なフレーミング 

本機のフアインダーに内蔵されたフレーム（画角を示す枠）の場合、パララックスカす 
自動的に補正されます。 

♦メカニズム 


■み定的瞬間を見失わない 

レンジファインダー式カメラでは、一眼レフ式カメラのようにシャッターを切った 
際に視野が消えることはありません。撮影の瞬間を見る、この当たり前のことを実現 
することができます。 

■動作シヨックが少ない 

レンジファインダー式カメラでは、撮影時は静かにシャッターカす動くだけです。ミラー 
やレンズの絞りなど力すネ疑！に連動する一眼レフ式カメラに比べて動作ショックが少な 
くなります。 
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■見やすい針式インジケータ 

バッテリ残量、撮影残枚数、ホワイトバランス、画像品質などを、見やすい針式で表示 
しています。針式インジケータによって、本機の状態を簡単に把握することができ 
ます。 

■ APS - C サイズの CCD 

本機の CCD サイズは、 23.5 X 15.6 mm ( APS - C サイズ）です。 35 mm 版カメラの撮影画 
面より小さいため、 35 mm 版カメラ用のレンズを本機に取り付けると、焦点距離は約 
1.53 倍となります。（各レンズの焦点距離についてはけホ応レンズ例」ぶ158ぺージ 
をご確認ください。） 



35 mm フイルム撮影画面 
(36 mm X 24 mm ) 

本機の撮影面面 
(23.7 mm X 15.6 mm ) 


♦レンズ 


■レンズ資尾が生きる EM マウント 

膨大な数が流通している M マウント/ VM マウントレンズ群、 L マウントレンズ群 
(要コシナ杜製 「 M - バネヨットアダプターリング」）などを装着することができます。 
( r 巧応レンズ例」な158ページ） 



同じレンズを使用した場合でも、フイルムカメラで撮影した画像とは 
画質が異なる場合があります。 
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本書について 


このたびは、弊社製品 「Epson Rangefinder Digital Camera R - Dl 」 をお買い上げいただき 
ありがとうございます。この説明書には本製品を正しく安全にお使いいただくため 
の使い方が記載されています。本書をよくお読みになり、内容をご理解の上、正しく 
お使いください。 

また、本書は製品の不明点をいつでも解かできるように、すぐに見ることができる場 
所に「保証書」とともに大切に保管してください。 


■本書中のマークについて 

本書では、ぃくつかのマークを用ぃて重要な事項を記載してぃます。それぞれ 
のマークには次のような意味があります。 


必ず知っておいていただきたいことを記載しています。 


メモ 


知っておくと便利なことを記載しています。 
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付属品の確認 


次のものが同栖されていること、それぞれの部品に損傷がないことをお確かめくだ 
さい。万一不都合がございましたら、お買い求めいただいた販売店にお問い合わせく 
ださい。 



本体 



レンズ部カバー 



ネック ス トラップ 



専用リチウムイオン 
バッテりパック 






クイックリファレンスガイド CD-ROM (2 枚） 
※このほかにもる種ご案内などが同個されている場合があります。 


♦オフシヨン品のこ案内 

本機には、オプシヨン品（別売品）として、次のものをご用意しております。 



ま用リチウムイオンバッテリパック 
懼番： EPALB 1) 
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付属品の取 tl 巧け 


♦ネックストラツプの巧り巧け 


ネックストラップからキズ防止布やストラップ金具などを取り外した I 下の手順で 
本体に取り付けます。 


□ ストラツプ取り巧け部にキズ防 
止巧をはめ込む 




□ ストラツプ金具を A 部に差し込 
み、回転さ廿る 



曰 


ストラップをち図のよラに通す 

ストラツプが右図のように通ったら、 
取り付け完了です。 
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パッテリの巧電 


付属のき用リチウムイオンバッテリパック（型番: EPALB 1) はお使いいただく前に 
必ず充電してください。充電はあ3時間で終了します。 


n 巧電器本体とコードを接続し、 
プラグをコンセントに差し込む 



0 巧電器にバツテリをセツトする 

バツテリをセツトすると、自動的に充 
竜が始まり、充電ランプがホ色に点灯 
します。 



0 巧電ランプが消灯したら、バツ 
テリを巧りがす 

充電後は充電器のプラグをコンセント 
から抜きます。 



充電ランプが点滅する場合は、あ電異常を示しています。 

バッテリを取り外し、あ電を中止してください。(が149ぺージ) 


• あ電ランプ（ホ）が点なしているときは、「充電中」を示していま 
す。（「充電器」とす表紙） 

• あ電時間は、周囲の温度やバッテリの状態によって異なります。 
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ESI 


• 本機の専用バッテリ懼番： EPALB 1) た<かは充電しないでください。 

• 本機を使用していないときでも、バッテリは少しずつ放電していま 
す。お使いいただくときは、直前 （1 日〜2日前）じバッテリを充 
電することをお勧めします。 ■ 

•バッテリを充電するときは、事前に放電したり、巧い切る'必要はあ 
りません。 

. 充電直をやイ吏用直後は、バッテリが温かくなることがありますが、 
異常ではありません。 

• 充電は、周囲の温度が0で〜40での場所で行ってくださし、。低温で 
充電すると十分な充電ができません。また、高温で充電するとバッ 
テリを劣化させるおそれがあります。 

. バッテリの特性上、十分に充電された状態でもぎ冷地では使用時間 
が短くなります。パッテリをポケットに入れて暖めたり、予備のバッ 
テリを用意するなどしてください。なお、カイロなどをご使用にな 
るときは、カイロがバッテリに直接触れないよう、ごを意くださし、。 

. このバッテリは、常温で使用した場合、約400回繰りあし充電する 
ことができます。（巧用条件によって異なることがあります。）十分 
に充電しても使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリ 
の寿命と考えられます。このときは妾斤しいバッテリをおボめくださ 
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バッテリの挿入/取り出し 


本機の電源には、専用リチウムイオンバッテリパック（型を: EPALB1) を使用しま 
す。これな外のバッテリは使用できません。 


♦/\ッテリの挿入 


n 電源スイツチが rOFFJ になって 
いることを確認し、バツテリカ 
パーを開ける 


ロックレバーを 矢印の方向に ス ライド 
させて バッ テリ カバーを 開けます。 



0 ノXツテリを挿入する 

バッテリの向きに注意して、押しをみ 
ます。（バッテリは少し出た状態になり 
ます。） 



0 バッテリカノ X— を閲じる 

バッテリカパーは、「カチッ」という音 
がするまでしっかり閉めます。 




バッテリ残量の確認は r 針式インジケータの確認」 （ ^ 51ぺージ）を 
参照してください。 
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♦パッテリの取り外し 

バッテリカバーを開け、拟下の手順でバッテリを取り出します。 



• 電源スイッチが 「 ON 」 のときにバッテリーカバーを開けると、針式 
インジケータが動作しなくなったり 、 SD メモリーカードに保存さ 
れているデータが壊れたり、使用できなくなるおそれがあります。 

• 針が動いているときは、バッテリカバーを開けないでくださし、。針 
式インジケータが動作しなくなるおそれがあります。 （£^145 ぺ一 
ジ） 


n 電源スイツチが rOFFJ になって 
いて、針式インジケータの動き 
が止まつていることを確認し、 
バツテリカノ X— を開ける 


ロックレバーを 矢印の方向に ス ライド 
させて バッ テリ カバーを 開けます。 




♦/\ッテリの交換について 


バッテリを充電しても使用時間が短くなってきたときは、バッテリの寿命が考えら 
れます。この場合は、オプシヨンバッテリ遇蚕： EPALB 1) をお買いホめいただき、上 
記の手順でバッテリを交換します。 




使用’;きみのリチウムイオンバッテリはリサイクルす 
ることができます。本機を廃棄する場合でも、バッテ 
リは取り外し、資ミ原を有効に利用するため、充電式電 
池リサイクル店へお持ちくださし、。または、地域の条 
例や自治体の指示に従ってください。 



Li-ion 
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レンズの取り巧け/取り外し 


本機の EM マウント（ライカ杜 M 型互換マウント）には 「 M マウント/ VM マウント 
レンズ」を装着することができます。また、 「 M バヨネットアダプターリング」（市販 
品）を装着することで 「 L マウントレンズ」を装着することができます。 



. レンズの取り付け/取りかしは、ホコリの少ない場所で行ってくだ 
さい。カメラ内部の CCD にホコリなどが付着すると撮影画像に影 
響が出ることがあります。 

• マウントから 20.5 mm ■ liLh のが形寸法があるレンズは装着できませ 
ん*。 

<装着できないレンズ>(ライカ社） 

•HOLOGON 15 mmF 8 
•SUPER ANGULON 21 mmF 4 
•SUPER ANGULON 21 mm F 3.4 
•ELMARIT 28 mm F 2.8( 最初期がま型） 

•SUMMICRON 50 mm F 2 (Dual Range SUMMICRON ) 

<; 丈洞できないレンズ > (ライカ社） 

•HEKTOR 50 mm F 2.5 
•ELMAR 50 mm F 3.5 

• ミ疋鏡洞（沈洞ホ）レンズを装着した場合、レンズを押し込む （ ホ洞さ 
せる）ことはできません。無埋にレンズを押し込んだり、又は、巧 
し込んだが態でカメラボディに装着しますと、ボディおよびレンズ 
を破損させる恐れがありますので、押し込まない状態で、固を鏡洞 
としてお使いくださし、。 


上記の原因による本機の故障および破損の修 i 里は、保障期間内であつ 
てもな証範囲かとなり、有料となります。また、上記の原因による他社 
製レンズの故障および破損に関しては、当社は一切の責任を負いませ 
ん ^ 。 
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♦レンズの焦点距離について 


本機は 23.7 X 15.6 mm ( APS - C サイズ）の CCD センサを搭載しています。 35 mm 版力 
メラの撮影面 (35 X 24 mm ) に比べて小さいために、レンズの焦点距離が 35 mm 版カメ 
ラに比べてめ 1.53 倍になります。（けホ応レンズ例」ぶ158ぺージ） 

例えば、 50 mm のレンズを本機にを着した場合、 75 mm のレンズを 35 mm 版カメラに 
装着した場合とほぼ同等の焦点距離になります。 （50 X 1.53=76.5 mm ) 

各レンズを本機に装着した場合の焦点距離については、本機背面の r 焦点距離換算 
表」をご確認ください。（焦点距離換算表の 「 R - Dl 」 用の数値は、 35 mm 版カメラ用のレ 
ンズの焦点距離を約 1.53 倍にした数値です。） 



28 mm 、35 mm 、50 mm レンズ は、 本 機の ファインダー 内蔵の フレーム を切り替える こ 
とにより、実際の撮影範囲を確認できます。 

口 mm レンズや 15 mm レンズなど、内蔵のフレームにえホ応していない レ ンズを装着し 
た場合は、外付けファインダーを使用してください。 


35 mm 版 カメ ラ用外付け フ アイ ン ダーでは、外付け フ アイ ン ダー内の フレーム よりも 
撮影範囲は狭くなります。 

35 mm 版カメラ用の外巧けファインダーが示す撮影範囲 
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♦ M マウント/ VM マウントレンズの巧り巧け 



じ i 下の M マウントレンズは本機の機構上、装着できません。（「が応レン 
ズ例」が158ぺージ） 

HOLOGON 15 mmF 8 / SUPER ANGULON 21 mmF 4 / SUPER 
ANGULON 21 mm F 3.4 / ELMARIT 28 mm F 2.8 (最初期が象型）/ 
SUMMICRON 50 mm F 2 (Dual Range SUMMICRON ) 

※マウントから 20.5 mmJii 上の外形寸ミちがあるレンズは装着できません。 


n レンズ着脱ボタンの r ホマーク J 
と、レンズの(■ホマーク J を合わ 
廿る 


□ レンズをはめ込み、レンズを時 
計回りに回す 

「カナツ」とをがしてレンズが固定され 
ます。 



♦ M マウント/ VM マウントレンズの巧りかし 


n レンズ着脱ボタンを押したま 
ま、レンズを反時計回りに回す 


B [ホマーク J の位置で、レンズを 
引き抜く 

レンズカタ'!•れます。 
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♦ L マウントレンズの取り付け 


BESSA シリーズ用レンズ（コシナ杜製)、また、他杜の L マウントレンズの取り付けに 
は、市販品の 「 M - バヨネットアダプターリング」（コシナ杜製)が‘必要です。 「 M - バヨ 
ネットアダプターリング」の取り付け方法については、 「 M - バヨネットアダプターリ 
ング」の取扱説明書をお読みください。 



アダプターリングの取り付け/取り外しは、'必ずアダプターリング付 
属のリアキャップを取り付けたまま、行ってくだ さし、。 リアキャップ 
を外して取り付け/取りかしを斤うとけがをするおそれがあります。 


n [M- バヨネットアダプターリング j を巧り付ける 

「 M - バヨネットアグプターリング」の取り付け方法は、 「 M - バヨネットアダプ 
夕ーリング」の取扱説明書をお読みください。 

0 レンズマウントネジをネジ溝に 
合わせ、時計回りに回す 

レンズを強く締めすぎないように回し 
ながら、レンズに付いている「•」（レン 
ズの中んを示すマーク）が上になる位 
置まで回します。 



. 「 M - バヨネツトアダプターリング」（コシナ社製）は3種類ありますが、 

^ t どれでも使用できます。 


♦ L マウントレンズの取りかし 



B [ m - バヨネットアダプターリング J を取り外す 

「 M - バヨネットアダプターリング」の取り外し方法は、 M - バヨネットアダプ 
夕ーリング」の取扱説明書をお読みください。 
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♦画ち（フレーム)の設定 


本機のファインダー画角設定レバーを、取り付けたレンズの焦点距離に合わせます。 
ファインダー内のフレームはすでに 1.53 倍に設ちされているので、レンズの焦,な距 
離に合わせるだけでお使いいただくことができます。 


n レンズに合わせて、画角設定レ 
ノ X—の位置を変更する 

ファインダー内のフレームが切り替 
わります。 
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メモリーカードの挿入/取り出し 


♦使用できるメモリーカード 


本機は、記録媒体として rsD メモリーカード」（市販品）を使用します。 



evil • メモリーカードの端子面にホコリやコ'ミが付いたが態で巧用しな 
いでください。端子面が;ちれていると、デ-》の読み出しや書き込 
みができない場合があります。 

•本機に触れる前に、身おな金属（ドアノブやアルミサッシなど）に 
手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。身体か 
らの静電気は、データを消失•破損させるおそれがあります。 

• メモリーカードをセットした後は、取り出すときまで、'必ずカバー 
を閉じておいてく ださい。 カバーを閉じておくことで、メモリー 
力一 ドおよびメモリーカードに記録されているデータを静電気か 
らずります。 

• 本機で使用する SD メモリーカードは、'必ず本機でフォーマット {な 
94ぺージ）してくださし、。 バソコ ン側でフォーマットした SD メモ 
リーカードを使用した場合、データが破損することがあります。 

. アクセスランプが点灯しているときに SD メモリーカードを挿入し 
たり取り出したりすると、保存されているデータが壊れたり、使用 
できなくなるおそれがあります。 

• MMC (マルチメディア カード）は、使用できません。 


SD メモリーカードには、「ライトプロテクト」（書き込み禁止）機能が 
あります。 

SD メモリーカードの側面にあるノッチを「 LOCK 」 ち向にスライドさ 
せると書き込み禁止となり 、 SD メモリーカード内のデータをな護す 
ることができます。ただし、撮影や初期化ができませんので、撮影時に 
は書込み禁止を解除してお使いください。 



31 























♦メモリーカードの挿入 



• 誤った向きに差し込んだり、差し込みが不十分な場合は、メモリー 
力一 ドを認識しません。 

. 本機は SD メモリーカードが挿入されていなくてもシャツターを切 
ることができますが、この場合、データは記録されませんのでごを 
意ください。 


n アクセスランプが点灯していな 
いことを確認し、メモリーカー 
ドカバーを開ける 

メモリーカードカバーの下端側の角か 
ら、カバーを開けます。 


B メモリーカードを挿入する 

メモリーカードの向きに注意して、「力 
ナッ」というをがする位置まで押しを 
みます。 




• 「書込み禁止」になっている SD メモリーカードは、記録-消'去がで 
きません。（ぶ31ぺージ） 

• アクセスランプが点なしていなし、場合は、を種設を操作中でもメモ 
リーカードを取り出すことができます。（ただし、メモリーカード 
のフォーマ'ソト中は本機がメモリーカードにアクセスするため、メ 
モリーカードを取り出すことはできません。） 

• 未フォーマットの SD メモリーカードを挿入した場合は、 {< —— '] を巧 
すと SD メモリーカードをフオーマットする画面が表示されます。 
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アクセスランプ 


n アクセスランプが点灯していな 
いことをお認し、メモリーカー 
ドカバーを開ける 

メモリーカードカバーの下端側の角力> 
ら、カバーを開けます。 


B メモリーカードを超く押し込 
み、まっすぐ引き巧く 


巧 メモリーカードカバーを閲じる 


メモ 


アクセスランプが点灯していない場合は、を種設を操作中でもメモ 
リーカードを取り出すことができます。（ただし、メモリーカードの 
フォーマット中は本機がメモリーカードにアクセスするため、メモ 
リーカー ドを取り出すことはできません。） 


♦メモリーカードの取り出し 


アクセスランプが点なしているときは、メモリーカードを取り出した 1 

り、カメラ本体に振動や衝撃を与えたり、バッテリを取り出したりし 
ないでくださし、。 
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電源の入れ方/切り方 


♦電源の入れ方 


n 電源スイツチを roNj にする 

針式インジケータの針が、現在の情報 
を示す位置に移動します。 


購入後、最ネ刀に電源を ON にしたとき 
は、表示言語や日時を設定する‘必要が 
あります。（ぶ35ぺージ） 




♦電源の切り方 


n 電源スイツチを rOFFJ にする 

針式インジケータの針力す、元の位置（原 
点）へ戻ります。 
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♦最初に電源を入れたときは 


購入後、最初に電源を ON にしたときは、日時を設定する必、要があります。な下の手順 
で必要な設定を行ってください。 


n 電源スイッチを roNj にする 

針式イ ンジ ケー タの 針う S '、 現在の情報 
を表示します。 

技下の手順にしたがって、日時を設定 
します。 


B お晶モニタを外側に向ける 

自動的に日時設定画面が表示されま 
す。 



③ 


0 靈で設定したい r 年 J を選び、 
[^を巧す 

「年」の数値が確定され、「月」の項目に 
移動します。 

を押すと、1つ前の項目に戻りま 
す。 


日時設定 

◄ 2 ^ ►/ 01 / 01 
00 : 00 

■確定 H 戻る 


□ 同様の手順で、 r 月 J 旧川引 
r 分 J を選ぶ 


日付と時刻が設定され、撮影モードに 
なります。（液晶モニタは OFF になりま 
す。） 


日時設定 

2004 /◄お ►/. 01 
00 : 00 


■確定 口戻る 


3(モ 長期間使用せずにイ呆管していた場合も、電源を入れたときに日時の設 

をが'必要になることがあります。(ぶ140ぺージ） 
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畐本操作と画面の見方 


♦昼本操作 


本機のほとんどのメニュー操作は、 JOG ダイヤル （M ) で選ホ尺して、ロボタンで 
決:定して進めます。操作を中止するときはボタンを押します。 



操作例) 





® で選がし、回 
を押す 
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♦画面の見方 


バッテリがかな 
くなるとバッテ 
リマークが表示 
されます。 


置)留曾印刷設をされていると印刷マークと 
印刷枚数が表示されます。 

画像データが「イ呆護」に設をされてい 
ると、保護マークが表示されます。 



JOG ダイヤルが上のイ立置のとき 
は上の〇が点なします。 



表示中の画面で可能な操作や、 
画面の情都を示します。 


例 1) 


H 方向切替白戻る 


I 

T 

ボタンの機能説明 


例 2) 


画债番号/総画像枚数 


J 



JOG ダイヤルが下の位置のとき 
は下の〇が点灯します。 


































デジタルカメラについて 


デジタルカメラでは、従来のフイルムカメラと異なり、撮影した画像をデジタルデー 
夕で記録します。ここでは、本機でデジタルデータを扱う上での基本的なこと力すらを 
説明しています。 


♦画像品質(記録お式•記録サイズ • 圧縮を） 

デジタルカメラでは、あらかじめ記録形式や記録サイズ、圧縮率などの画像品質を設 
定して撮影を斤います。画像品質は、撮影データの用途(出カサイズなど)によってみ 
めます。 


記録お式 


本機では、撮影した画像を JPEG 形式または、 RAW 形式で記録することができます。 


記録形式 

JPEG 

RAW 

概要 

多くのデジタルカメラで採用し 
ている形式で、一般的なアルバ 
ムソフトや化のデジタルカメラ 
などで見ることができます。 
ファイルを小さくするために、 
人間の目には認識しずらい色や 
階調を間引いているため、非可 
逆性のデータになります。 

※ JPEG データは、 Ex け2.21、 
および、 DCF 2.0 に準抛して 
います。 

RAW (生の）というとおり、レ 
ンズから入って CCD が受け 
取った光のデータをそのまま記 
録する形まです。（フィルムカ 
メラでいえば、フイルムに焼き 
付けられたままのような状態で 
す。） 

このデータはま用のアプリケー 
シヨンを使って画像を処理し、 
JPEG データや TIFF データと 
して出力します。これをフィル 
ムと同様に、「現像」といいま 
す。 

※本機での再生は可能です。 

メリット 

. 画像をすぐ見ることができる 
• ファイルサイズが小さし、 

• ミ凡用性がある（いろいろなソ 
フトウ I アにが応している） 

. ホワイトバランスや露出補正 
値などを現像時に調整できる 
. CCD が受け取った光のデータ 
を直接加工するため、画像の 
劣化を防ぐことができる 
• JPEG お式よりも多階調な色 
を記録できる 

デメリット 

画像を加工すると劣化する 

• ファイルサイズが大きい 
• ミ凡用せがない 

• 現像のためにパソコンがか要 
. 画像加工の知識が'必要 
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記録サイズ 


記録サイズと用違の関係は、政下のようになります。 


記録形式と記録サイズ 

用途 

平巧ファイルサイズ 

約600万画素 （3008 X 
2000 pixel ) の RAW 

高精細なフォトレタッチ 
および A 3 サイズまでの 
出力に適しています。 
(専用のソフトウェアに 
よる「現像」が'必要で 
す。とを「ソフトウェア 
編」） 

約 10 MB 

約600万画素 （3008 X 
2000 pixel ) の JPEG 

A 3 サイズまでの出力に 
適しています。 

約 3 MB 

約300万画素 (2240 X 
1488 pixel ) の JPEG 

A 4 サイズまでの出力に 
適しています。 

約 1.5 MB 


圧縮を 


本機で撮影する JPEG 画像は、すべて圧縮率！ / 4(固を）となります。(圧縮率は変更 
できません。） 


♦ファイルち 


本機で撮影した画像データは、「邸 SN * * * * . XXX 」というフアイル名で記録され 
ます。「 * * * *」の部分は連番になります。また、 r . XXX 」 の部分は、 JPEG の場合は 
rjPG 」、 RAW の場合は r . ERF 」 というあ張子になります。 
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♦に 0 感度について 


フイルムカメラでは、 ISO 感度はフイルムごとにみまっています力 S —、 デジタルカメラ 
では、カメラ側で設定します。（フイルムと異なり、1シヨットごとに変更することも 
できます。） 

ISO 感度の設慰よ、暗い場所では高めに設定するとシャッタースピードを速くするこ 
とができます力す、画像にざらつき（ノイズ)が生じることがあります。また、低めに設 
定することで、ノイズの少ない画像を得ることができます力す、シャッタースピードが 
遅くなり、画像がぶれやすくなります。 

本機で設定できる ISO 感度は、 IS 0200 〜1600になります。 


♦ホワイトパランスについて 


人間の目は、どんな照明のもとでも r 白い被写体は白に見える」という順応性を持っ 
ています。これにがしてデジタル カメラで 白い被写体を白く写すためには、被写体周 
辺のホ源に合わせて、 カメラ 側で調整を行う必要があります。この調整を「ホワイト 
バランスを 合わせる」といいます。 

本機で設定できるホワイトバランスは、オート/晴天/日陰/曇天/白熱電球/堂 
光灯になります。 


•「 RAW 形式」で撮影し、本機に付属のアプリケーシヨンで現像する 
場をは、色;豆度 （2000 K 〜10000 K ) などによるホワイトバランス 
の設をなども可能です。（ぶ120ぺージ） 

• フィルムカメラのように「フィルター」を使用して色調整を斤いた 
い場合は、本機のホワイトバランスを「晴天」に設をしてくださし、。 


色温® ' ' ' ' ' I ■ 

光の色を絶対温度 ( K : ケルビン）で表したわのを、「色温度」といいます。色温度とホ 
ワイトバランスの関係は以下のようじなります。 


2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 [ K ] 


日陰 

量天 
晴天 

堂光な 
白熱電球 
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♦ CCD センサについて 


CCD (撮影素子）は、フイルムカメラの「フイルム」にあたる部みです。デジタルカメ 
ラのレンズから乂ってきた前王、 CCD に集められ、光の情報がデジタルデータに変 
換されます。この CCD センサにゴミやホコリカ咐着すると、撮影した画像に黒い点 
が写りをむことがあります。 （ CCD センサに付着したゴミやホコリの場合は、常に同 
じ位置に黒い点が写り込みます。） 

CCD センサにゴミやホコリカす付着した場合は、 CCD センサの清掃手順にした力すって 
清掃してください。（な142ぺージ） 



できるだけ CCD センサにゴミやホコリが付着しないようにするため 
じは特にた i 下の点じごま意ください。 

. ホコリの多い場巧でレンズを交換しない 
• 本機を上向きにしてレンズ交換しない 
• ホコリの多い場巧に置いておかない 

• 本機を使用しない場合はレンズ部カバーを取り付けて保管する 
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撮影の薑本 


♦カメラの持ち方•構え方 

カメラを構えるときは、な下のようにするとを定します。 



レンズキャツプを外した状態でレンズを太陽に向けないでくださ 
い。太陽光線によりシャツター膜を傷めるおそれがあります。 
レンズ保護のため、撮影後はレンズキャップをつけてください。 


n 右手でグリップを包み込わよラ 
に持ち、人差し指をシャッター 
ボタンにかける 

両手でカメラを支えます。 

両手と額（または鼻)の3点で支えると、 
よりを定して構えることができます。 


0 わきを締め、超くひじを体につ 
ける 


R 超く足を開いて、片足を前に出 


細の場合 



^モ シャツ タースピードが遅いときは、手ぶれを防ぐため、兰脚、ケーブル 
レリーズなどの使用をお勧めします。 
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♦撮影手法 

被写体に応じて、な下のような撮影のしかたがあります。 


撮影手を 


絞り優先 AE 撮影 

レンズの絞りと露出補正値を自分で';夫めて、シャッ 
夕ースピードをカメラに任せて撮影します。スナップ 
撮影する場合に適した撮影方法です。任意の位置で露 
出を固をすることもできます 。 （AE ロック撮影） 

マニュアル 

撮影 

絞りを先に 
みめる場合 

背景のボケ具合など、被写界深度をコントロールした 
い場合に適した撮影方まです。人物を撮影するとき 
に、背景をぼかした写真を撮影することができます。 
露出はシャッタースピードダイヤルで調整します。 

シャッター 
スピードを 
先に;央める 
場含 

被写体の動きを表現したい場合に適した撮影方法で 
す。被写体に合わせてシャッタースピードを';夫をする 
ことによって、止まっているような写真や、スピード 
感のある写真を撮影することができます。 

露出はレンズの絞りで調整します。 

その他の 

撮影 

バルブ撮影 

夜景や 花乂 、天体を撮影する場合に適した撮景ミ方まです。 

フフ ツンユ 

撮影 

室内など、明るさが足りない場合に適した撮影ちまです。 
本機でフラッシュ撮影をする場合は、が部フラッシュ 
(巿販品）が必要です。 


♦ファインダー視野を 


本機のファインダー視野率（ファインダーで確認できる範囲）は85〇/〇 (3 m 時）です。実 
際に撮影される範囲は、フアインダー内のフレームより多少広くなります。 



実際の撮影範囲 
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♦ピントの合わせ方 


本機では、な下の方法でピントを合わせます。 


n ファインダーを跟きながらレンズの距離リングを回し、中央の 
二重像を合致させる 




L 





ピントを合わせるときは、'必ずファインダー接眼窓の中央に眼を置い 
てまっすぐ見てください。 


すばやい1^’ンせの7こめに1 ' ■ ■ I ■ ■ 

接お窓の中に縱の線を見つけると、より正おなピント合わせが可能になります。 




すばやい 1^’ ン I ^： f 3 せの7；：めに 2 ' ■ ■ I ■ ■ 

フォーカシングレバーを備え、フォーカス距離表示があるレンズを使用している場 
合は、このレバーの位置と目測による測距によっておおよそのピント合わせが可能 
になります。 


□画こ 

り 

欄 



ァ 1 て 

〇〇のとき 3 m ぶと ホ 1 m のとき 
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VIs ^ L ' tf " 1^;); の 7 cS £"3 — (": T フ；二力■云 5 寡) 一----- 

広ちレンズでスナップ撮影をするときや級りを絞り化んで風景を < っきり撮影ずる 
ときは、殺り優先 AE 撮影で紋リを絞り込んで撮影すると遠景か6近景までの画面全 
体にピントがあったように撮影することができます。これを「パンフォーカス撮影」 
といいます。（パンフォーカスになるを件はレンズじよって異なります。） 
パンフォーカス撮影は、お<の被写体と遠< の景色を一緒に撮るとき、被写体に 
フォーカスが合わせにくいときなどに便利な設をでず。また、ピント合わせの失敗が 
な<、ピント合わせの時闇わ必要ないため、す巧を撮るときなどにわ便利な設定で 
す。 


















♦露出計の見方 


本機には、中央部重,な平巧測ホ露出計が装備されており、露出計での測定値はファイ 
ンダー部に表示されます。絞りとシャツタースピードを変えて撮影する場合、この露 
出計を確認し、適正露出になるように設定します。 


マニュアル 撮影の場合 


<ファインダー> 


例) 



シャツタースピー ド表 丹^ 

•点灯：設定値 

(現をのシ ャツタースピー 
ドダイヤルの設を値） 

•点減：測光値 

(適正露出となるシャツ 
夕ースピー ド） 


■露出 オーバーの 場合 


30 250 



点灯 点減 
(設を値）（測光値) 


■ X - シャツタースピー ドの測光値が 
1/ 2000秒(下の場合は、「2000」 
が点減します。 


■適正露出の場合 



ホ灯 

(設を値、測ホ値) 


■露出不足の場合 


125 1抑0 



点滅 点な 

(測光値）（設を値) 


《 シャツター スピードの測ホ値が1 
秒上の場合は、「1」が点滅します。 
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絞り優巧 AE 撮影の場合 


<ファインダー> 



ンャッタースヒード表71^ 

•点灯：適正露出時のシャッター 
スピード 

•点減：露出補正時のシャッター 
スピード 


例） 

- ■+ 側に露出補正した場合 


点減 

(露出補正時のシャツ ター スピード） 

シャツタースピードの測ホ値が 
1/ 2000砂] iTF の場合は、「2000」 
が点減します。 


- H 露出補正なしの場合 


占灯 

(適正露出時のシャッタースピード） 


■■一側に露出補正した場合 


* 'を 

(露出補正時のシャッタースピード） 
《シャッタースピードの測ホ値が1 
秒上の場合は、「1」が点減します。 


49 
















本機の測巧節回について 


本機に内蔵されている露出計の測ホ可能範囲は EV 1〜 EV 19( IS 0100 時）です。 
測化可能な範囲 ( EV 値、シャツタスピード、絞り）はな下のとおりです。 

に0100時のシャツタースピード•絞り ’ EV 値の関係図 


測光範囲 EV 1~19 ( :測光可能範囲) 



已〇 

































♦針式インジケータのお認 


撮影の前には、針式インジケータを確認して、バッテリ残量、ホワイトバランス、画像 
品質、撮影可能枚数をチ卫ックしておきます。 



①ホワイトバランス 

ホワイトバランスの設定をマークで示しています。 

^ :才—卜 〇 :晴天 け：日陰 

◎ :曇天 :白熱電球 〇 :凿ホ灯 


②画像品質 

画像品質の設定を示しています。 

R : 約600万画素 (3008 X 2000 pixel ) の RAW 
H :約600万画素 (3008 X 2000 pixel ) の JPEG 
N : 約300万画ま (2240 X 1488 pixel ) の JPEG 

⑤撮影可能枚数 

針式インジケータの外周の目盛りで、現在設定されている画像品質での撮影可能枚 
数を示しています。 

500〜10 :おおよその撮影可能枚数を示します。 

10〜1:残りの撮影可能枚数を示します。 

0 :撮影可能枚数がありません。 

E : SD メモリ ーカー ドが入っていない場合など、 rSD 力ードエラー」であるこ 

とを示します。 

④バツテリ巧量 

F :バッテリ残量は十をあります。 

E :バツテリ残量がありません。 

义 L 撮影可能か数の表示は、だいたいの目まです。画像ファイルのサイズ 

^ は、撮影する画像や画像品質の設をによっても異なります。 
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画質に関する設定 


本機の画質に関する設定はは下のようになっています。設定は必要に応じて変更す 
ることができます。 


項目 

設を値 

(※は巧期設を） 

設を内容 

参照 

画像品質 

R :約 600 万画素 (3008 X 
2000 pixel) の RAW 

H :約 600 万画素 (3008 X 
2000 pixel) の JPEG 《 

N :約 300 万画素 (2240 X 
1488pixel) の JPEG 

撮影する画像の記録开ミが 
と記録サイズを設をしま 
す。 

ぶ S3 
ぺージ 

フィルム 設定 

標準設定 
フイルム 1 
フイルム 2 
フイルム 3 

撮影する画像の彩度やコ 
ントラスト、エッジ強調 
などのタイプを設をしま 
す。 

「フィルム 1 〜 3 」 を選 
択した場合は、自かの好 
みに応じた話を値を詰を 
することができます。 
(度" 90 ぺージ） 

ぶ 89 
ぺージ 

ISO 感度 

200 ^ 

400 

800 

1600 

撮影がミ兄に応じて ISO 
感度を話をします。 

公 54 
ぺージ 
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♦画像品質を設定する 


画像品質は、な下の手順で選がします。 

n 画像品質/ホワイトバランス設 
定 レバーを rQj 側に合わ廿る 


B レバーを 合わ廿たまま懸を回 
し、画像品質を選択する 

JOG ダイヤルを回すと針式インジケー 
夕の針が動きます。 

R : 約600万画素 (3008 X 200 邸 ixel ) の 
RAW 

H : 約600万画素 (3008 X 200 邸 ixel ) の 
JPEG 

N : 約300万画素( 224 〇 X l 4 88 pixel ) の 
JPEG 


0 画像品質/ホワイトバランス設 
定 レバーを 離す 

針式インジケータに画像品質が表示さ 
れます。 
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♦に 0 感度を設定する 


ISO 感度は、な下の手順で選択します。 

n シャツター透度ダイヤルを引き 
上げる 

外側の枠が持ち上がります。 


0 に0感度を設定する 

シャツター速度ダイヤルに ISO 感度が 
表巧されます。 


R シャツター達度ダイヤルを離す 




y : P 被写体が暗いときは、 ISO 感度を高めに設をするとシャツタースピー 

^ T ドを速く設をすることができます。ただし、 ISO 感度を高めに設をした 

場合は、画像にざらつき（ノイズ)が生じることがあります。 
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光源に関する設定 


本機の光源に関する設定はは下のようになっています。設定は必要に応じて変更す 
ることができます。 


項目 

設を値 

(※は初期設定） 


ホワイト 

バランス 

才ート 
晴天 
日陰 
量天 

白熱電球 
堂光灯 

ホ源に応じてホワイトバランスを設をし 
ます。 


♦ホワイトパランスを設定する 


n 画像品質/ホワイトバランス設 
定 レバーを rwBj 側に合わ廿る 


B レバーを 合わせたまま、戀を 
回し、ホワイトバランス(光源) 
を 選がする 


JOG ダイヤルを回すと針式インジケー 
夕の針が動きます。 

A :オート ◎ :曇天 
〇 :晴天 0 :白熱竜が 

〇 :日陰 :凿ホ灯 

0 画像品質/ホワイトバランス設 
定 レバーを 離す 

針式インジケ-夕にホワイトバランス 
が表示されます。 
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絞り優先 AE 撮影 


絞り優先 AE 撮影では、絞りを設定するとシャツタースピードを自動的にカメラがみ 
定します。これを「絞り優先 AE 撮影」といいます。絞り優先 AE 撮影は、な下の手順で 
行います。 


n シャッター速度ダイヤルを 
rAEj に合わ廿る 

シャツター 速度 ダイヤルは 「 AE 」 の 位置 
で固定されます。 




0 レンズの絞りリングを回し、設 
定したい絞りに合わ廿る 

シャツタースピー ドを速くしたい場合 
や背景をぼかしたい場合は絞りを開放 
方向へ、被写界深度を深くしたい場合 
は絞りを絞る方向へ回します。 




B シャツターボタンを半押しし、 
ファインダー内に表示される 
シャツ タースピー ドをお認する 

シャツ ター スピー ドを変更したい場合 
は、手順3に戻り、絞りを調節します。 
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シャツターボタンを全巧しする 

適正露出になるように自動的にシャツ 
夕ースピードが設をされ、写真が撮影 
されます。 





本機のシャツター速度ダイヤルは、 「 AE 」 
の位置で自動的に固定されます。再度、 
シャツタースピードダイヤルを操作する 
( AE の位置から動かす）場合は、右図の 
ロックボタンを巧しながら操作してくだ 
さし、。 


• 絞りの数値が小さくなるほど背景をぼかした写真を撮影できます。 
(被写巧深度が浅くなります。） 

• 絞りの数値が大きくなるほど広い範囲をくっきりさせた写真を撮 
影できます。（被写巧深度が深くなります。） 

• 「フイルムタイプの設を」（とぞ90ぺージ）でノイズ低減を「強」に 
話をしている場合、撮影時のシャツタースピードが2秒た(上になる 
と、ノイズ除ま処理のため撮景ミ時間が長くかかる場合があります。 
(ノイズ除去処理中に電源を OFF にしたり、バツテリがなくなると、 
ノイズ除去処理前の画像が記録されます。） 



















♦露出補正をする場合 


本機で測定した露出を意図的に変えることを r 露出補正」といいます。本機では、 
シャツター速度ダイヤルで露出補正を行います。 


被写体に比べて背景が明るい場合 
(+ 側に露出を補正する） 

被写体に比べて背景が暗い場合 
(一側に露出を補正する） 



y : P 本機は中央部重点平拘測光式のため、被写体の色によって測光値が変 
わります。撮影の際、白っぽい被写体の場合は露出のプラス補正、黒っ 
ぽい被写体の場合は露出のマイナス補正が必要となります。 


露出補正をおおするときは 


n シヤッター速度ダイヤルを 
rAEj に合わ廿る 

露出補正量が0になります。 
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♦露出を固定する場合 (AE ロック撮影) 


絞り優先 AE 撮影で、被写体が構図の中んにない場合や逆ホの場合など、露出を决め 
てから撮影したい場合は 、 「AE ロック」ボタンを使って露出を固定して撮影します。 
※基本的な撮影のしかたは「絞り優先 AE 撮影」と同様です。 

g r 絞り優巧 AE 撮影 j (ぶ 56ページ）の手順1〜4の操作を行ラ 


B 露出をあわ廿たいが象にカメラ 
を向けて、シヤッターボタンを 
半巧しする 



0 ファインダー内にシヤッタース 
ピードが表示されている間に 
rAE ロック_!ボタンを巧す 

「AE ロック」ボタンを押している間、露 
出が固をされます。 （シャッ ターボタン 
から指を離しても露出は固ちされてい 
ます。） 

□ rAE ロック J ボタンを巧したま 
ま撮影したい構図に戻し、 

シヤッターボタンを全巧しする 


「AE ロック」ボタンを押したときの露出 
で、撮影されます。 




メモ 


シャツターボタンの半巧しでは、露出は固をされません。 
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マニュアル撮影 


マニュアル撮影では、被写体や撮影意図に応じて絞りを先に決めたり、シャツタース 
ピードを先に決めたりして撮影します。 


♦絞りを巧に決める場合 


絞りを先にみめて撮影する場合は、な下の手順で撮影します。 



B レンズの絞りリングを回し、設 
定したい絞りに合わ廿る 

シャツタ—スピ— ドを速く したい 場合 
や背景を ぼかしたい 場合は絞りを開化 
方向へ、被写界深度を深く したい 場合 
は絞りを絞る方向へ回します。 



0 シャツターボタンを半押しする 

露出計力す作動しフアインダー内に適 
正露出となる シャツタースピードが 表 
示されます。 

半押し後、露出計は約12み偶作動します。 



□ シャツター透度ダイヤルを回 
し、適正露出になる位置に合わ 
廿る 


巧 ピントを合わ廿る 
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□ シヤッターボタンを全巧しする 

写真が撮影されます。 



• 絞りの数値が小さくなるほど背景をぼかした写真を撮影できます。 
(被写巧深度がまくなります。） 

. 絞りの数値が大きくなるほど広い範囲をくつきりさせた写真を撮 
影できます。（被写巧深度が深くなります。） 


♦シャッタースピードを巧に決める場さ 


シャツタースピードを先に決めて撮影する場合は、政下の手順で撮影します0 



B シャツター速度ダイヤルを回 
し、設定したいシャッタース 
ピードに合わ廿る 


0 シャツターボタンを半押しする 

露出計が作動しフアインダー内に適 
正露出となる シャツ タースピードが表 
示されます。 

半押し後、露出計は約12削哥作動します。 
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レンズの絞りリングを回し、 
ファインダー内に表示される 
シャツタースピー ドが、 シャツ 
夕一速度ダイヤルで設定した値 
と同じになる位置に合わ廿る 


ピントを合わせる 




□ シャツターボタンを全巧しする 

写真が撮影されます。 



シャツタースピードを速くすると、動きの速い被写体の場合でも、止 
まっているように見える写真を撮影できます。また、シャツタース 
ピードを遅くすると、流動感のある写真を撮景ミできます。 


手ブ iT を防ぐた i ) に 


手ブレを防ぐためには、一般にシャッタースピー 
ドを ri /焦点距離」秒よりまく設定しまず。 

(な27ページ） 

シャッタースピードが遅いときは、=脚を使用ず 
ることをお勧めしまず。 







































その化の撮影 


♦フラッシュ撮影 


本機では、外部フラツシュ（市販品）を利用して、1/125な上の遅いシャツタースピー 
ドで同調撮影（シンクロ撮影）を行うことができます。外部フラッシュを使った撮影 
は、は下の手順で斤います。 


g 外部フラッシュを巧り巧ける 

B シャッ タースピー ドを ri / i 25 j 
に合わせる 

本機のフラッシュ同調速度は1/125で 
す。 




0 シャツ ターチヤー ジ レバーを 操 
作する 



凸 


おおよそのピントを合わ廿る 


I 


VI C\ 


曰 


レンズの目盛りを見て、被写体までの距離を読み巧る 

読み取り位置 



•目盛り 
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□ 外部フラツシユ側の距離と絞りの関係を示した表から、適正な 
絞り値を読み取る 

距離と絞りの関係を示した表については、外部フラッシュの取扱説明書を参 
照してください。 

※フラッシュの距離と絞りの関係は、フラッシュの化量（ガイドナ ンパー')に 
よって異なります。 


B レンズの絞りリングを回し、適 
正な絞りに合わせる 



□ 再度、ピントを合わ廿、シャツ 
ターを全巧しする 

写真が撮影されます。 



か部フラッシュの詳しい使い方については、か部フラッシュの使用説 
明書をお読みください。 
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♦パルブ撮影 


本機では、夜景や花火、天体などを撮影するときなど、長時間シャッターを開けたま 
まにしておく「バルブ撮影」を行うことができます。バルブ撮影は、な下の手順で行い 
ます。 


n シャツター透度ダイヤルを回 
し、 rBj に合わせる 


B シャツ ターチヤー ジ レバーを 操 
作する 





0 レンズの絞りリングを回し、設 
定したい絞りに合わせる 

通常は、開化位置に合わせます。 




6已 
































B 露巧したい時間だけシャツター 
を巧し続ける 

シャツターボタンホら指を離すと、撮 
影を終了します。シャツタースピード 
を 「 B 」 （バルブ）に設定した場合、シャツ 
夕ースピードはフアインダーに表示さ 
れません。 
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3 章再生 


• 画像の再生 . 68 

♦表示の切り曾え . 69 

表示情報の見ち . 70 

4分割表示の見ち . 71 

• 画像を巧;大する . 72 

参画像を保護する . 74 

• 画像を削除する . 75 

参画像の印刷枚数を設定する . 76 

参画像をスライド シヨーで 再生する . 78 















画像の巧生 



シャツター半押 
しで撮影モード 
へ復帰します 


[ TOT ] で撮影モード 
/再生モードを切 
り替えます 



再生モード 


液晶モニタを反転すると 
撮影モードに戻ります 


撮影モード 


撮影モード 


本機は電源を1〇州にすると、必ず撮影モードで起動します。撮影モードのとき、 
nail を押すと、再生モードに切り替えることができます。（再生モードに切り替え 
ると、画像データのファイル番号が最も大きい画像が表示されます。） 



液晶モニタを 
開いているとき 


液晶モニタを 
閉じているとき 
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表示の切り替え 


再生モード時の表示は、な下のように切り替えます。 






1 

，添 ， 

，福^ ， 

f 

Ol 

み 

表示情報のを更 画像の変更 4分割表示に変更 


靈を上け'て回す 
と表示する情報が 
をわります。 



® を下げて回す 回を押すと、疆の 
と画像がをわりま 位置や表示情報に関 


す。 



係なく、4み割表示に 
をわります。 

醒を回すと画像がを 
わります。 



もう一度、 ISI を押すと、 


4分割表示前の表示に民ります。 


y f 巧めて再生モードじしたときは、「標準表示」（ぶ70ぺージ）で表示さ 
れます。（々回、再生モードにしたときは、前回の表示モードで表示さ 
れます。） 
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♦表示情報の見方 



簡易情報表示 


⑦フアイル 番号 
③画像品質 

③ 保護 マーク （保護されて いる 場合) 

④ 撮影日時 

⑥画像番号/総画像数 


? W = re 4! ■◎綱》- 



ヒストグラム表示 


©ヒストグラム 
③ 画像番号/総画像数 


八イライト表示 


①ハイライト部（白色部と黒色部の交互点滅) 
③画像番号/総画像数 
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詳細情報表示 


⑦フオル ダを含む フ アイ ル 名 
③画像品質 

③シャツタ—スピ—ド 


• Daylight ： 晴天 
• Shade :日陰 
- Incandescent :白熱電主ホ 



④ ISO 感度 

⑥ ホワイトバランス 
• AUTO : 才ート 
• Cloudy : 雲 天 
. Fluorescent ； 凿化灯 

⑧フィルム 設定 
- Standard ! 標準設定 

■ E : エッジ強調 . S : 彩度 . T : 色合い . C : コントラスト . N : ノイズ低減 
《 L = 弱、 M = 中、 H = 強 

⑦ 撮影日時 

⑧ 画像番号/総画像数 

⑨ 印刷 マーク +枚数(印刷設定されている場合） 

⑩ 保護マーク（保護されている場合） 

⑩カラー設定 

♦ 4分割表示の見方 


回を押すと、4み割表示に切り替わります。 


4分割表示 


①選択中の画像の画像番号/総画像数 
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画像を妮大する 


ピントが合っているか確認するときなど、画像をあ大して確認することができます。 


n 巧生モードで拡大したい画像を 
表示さ廿、「7^を巧す 

「機能選択メニュー」が表示されます。 




JPEG 画像の場合は最大約 9.4 倍、 RAW 画像の場合は最大約2倍まで 
ffi 大することができます。 
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拡大画面での操作 


が;大モードでは、は下のように操作します。 




JOG ダイヤル（下）を回すと、面 
像があ大表示されます。 

(最大約 9.4 倍） 


例)約4倍表示の場合 



を1回押すと1倍表示 
に戻り、さらに1回押すと「機 
能選択メニュー」に戻ります。 

(1 倍表示のときは、 (S) を1 
回押すと「機能選択メニュー」 
に戻ります。） 




拡大表示のときに JOG ダ 
イヤル（上）を回すと、画像 
が上下左右に移動します。 

上下と左をの移動方向は、 


で切り替えます。 











画像を保護する 


大切な画像を間違って消まする ことがない ように、画像 ファイルを 保護する ことが 
できます。保護された画像 ファ イルは、消まができなくなります。 


n 巧をモードで巧護したい画像を 
表示させ、作をのを巧す 

「機能選択メニュー」が表示されます。 



0 ^で(巧護)を選び、 

を巧す 

ファイル保護モードになります。 



0 P を上にして ri コマ巧護/解 
お J または r 全コ7巧護 J を選び、 
Hi こ n を巧す 

「1コマ保護/解除」を選ぶと、現在表示 
中の画像を保護します。 

® を下にして回すと、保護したい画像 
を選ぶことができます。 

「全コマ保護」を選ぶと、メモリーカー 
ド内の 中の画像をすべて保護し ます。 



►1 コマ揉震/-爾余 ! 

合-!マイ呆黄 i 

全 コマの 保護を解除 I 



■実行 H 民る 


を押すと、 r 機能選がメニュー」に 
戻ります。 



イ呆護された画像でも、「メモリーカードのフォーマット」を行うと消去 
されます。 


メモ 

イ呆謹された画像は、ファイルの属性が「読み取り専用」になります。 


巧護を解除する 


1コマごとに画像の保護を解除する場合は、上記の手順3で、 ri コマ保護/解除」を選 
びます。すべての画像の保護を解除する場合は、上記の手順3で、 r 全コマの保護を解 
除」を選びます。 
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画像を削除する 


不要な画像ファイルを削除することができます。 



巧ちモードで削除したい画像を 
表示さ廿、を巧す 

「機能選択メニュー」が表示されます。 



B 戀で帝（削除)を選び、 
CT を巧す 

削除モードになります。 



0 靈を上にして ri コ7削除 J ま 
たは r 全コ7削除 j を選び、 

を押す 

前除確認画面が表示されます。 

戀を下にして回すと、削除したい画像 
を選ぶことができます。 


I ©翻臟 



►1 コマ削除 


全コマ削除 



※画面右上にが表示されている 
画像は削除できません。 


■実行 口戻る 


凸 


r 実行 j を選び、〔3を押す 

画像が削除されます。を押すと、 
「1コマ削除/全コマ削除」を選がする 
画面に戻ります。 




り呆護」に設をされている画像ファイルは削除できません。（全コマ削 
除を実行した場合でも、 r 保護」に設定されている画像ファイルは削除 
されずに残ります。） 
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画像の印刷が数を設定する 


本機は、 DPOF (ぶ77ぺージ）にが応しています。本機で印刷枚数を指定しておくと、 
プリントサービスのお店にプリントを依頼する場合、プリントしたい画像の指定や 
枚数の記入が不要となります。また、 DPOF が応のプリンタでプリントを行う場合で 
も、特別な指定をしなくても指定したとおりの枚数でプリントできます。 



巧ちモードで印刷が数を設定し 
たい画面を表示さ廿、 [例） を 
巧す 


r 機能選択メニュー」が表示されます。 



曰 


靈でを（印刷)を選び、 

を巧す 

印刷モード設を画面が表示されます。 



0 誦を上にして ri コマ DPOF 設 
定 J または r 全コマ DPOF 設定 J 
を選び、 〔3 を巧す 

枚数設定画面が表示されます。 

讀を下にして回すと、印刷枚数を設を 
したい画像を選ぶことができます。 

表示中の画像に ついて 印刷指定をする 
場合は。コマ DPOF 設を」を、すべての 
画像に ついて 同じ枚数の印刷指定をす 
る場合は r 全コマ DPOF 設を」を選がし 
ます。 


1 " 留颤副)量=ド #1 


►1 コマ DPOF 設定 I 
全 コマ DPOF 設定 
DPOF 設定情報表示 i 


□ ■ホ定 曰戻る 
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□ p で印刷が数を設定し、 
を巧す 


印刷枚数は1つの画像ごとに99枚まで 
設定することができます。 


すでに他のデジタルカメラなどで 
DPOF の設定がされている場合は、設定 
が変更されることを示す確認画面が表 
示されます。 


を押すと、「1コマ DPOF 設を/全 
コマ DPOF 設定/ DPOF 設を情報表示」 
を選がする画面戻ります。 



DPOF 設定情報をお認する 


印刷枚数の設定 ( DPOF ) を確認したいときは、 
前ぺージの手順3で rDPOF 設を情報表示」を選 
びます。現在の DPOF 設を情報が表示され、総 
印刷枚数などを確認することができます。 

《他の機器で総印刷枚数が1000枚な上に設定 
されている場合は「999枚」と表示されます。 


■ © 颤願帽口 


DPOF 設定情報表示 I 

設定画面数：100コマ I 
総印刷枚数： 998枚 I 

B— g 酬 ■' I'i 

曰戻る 


印刷が数の設定 ( DPOF ) を解除する 


印刷枚数の設定 ( DPOF ) を解除する場合は、前ぺージの手順4で印刷枚数を「0」枚に設 
定します。（印刷マークと印刷枚数が消えます。） 


. Ex け 2.21 にが応していないデータや画像を表示できないデータは、 
印刷枚数の指定ができません。 

. RAW お式で撮影した画像データ （ RAW データ）は、 DPOF にか応 
していません。 

• DPOF 設をはが刷合計か数999枚まで可能です。 （ EP 刷枚数が合計 
1000枚 Jii 上になると、設をできなくなります。） 


DPOF と;ま — ■' ' ' ' ' 

「 DPOF 」 とは 、 Digital Print Order Format の略で > デジタルカメラで撮影した画像を 
印刷するための情報（印刷したし > 画像とその枚数指をなど）をコンパクトフラッシュ 
やスマートメディアなどの記録媒体に記録ずるフォーマツトです。 
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画像をスライドシヨーで巧生する 


本機で撮影した画像などを、スライドシヨー(再生間隔:約3み)で再生することがで 
きます。 



巧ちモードで压を石を押す 

「機能選択メニュー」が表示されます。 




胃で田]](スライドシヨー)を 
選び、〔9を巧す 


スライ ド シヨーを 開始します。 



^を反時計回りに回すと、最初の画 
像から最後の画像までの、順方向のス 
ライド シヨー になります。このとき、画 
面下部のマークは右を向いています。 

^を時計回りに回すと、最後の画像 
から最巧の画像までの、逆方向のスラ 
イドシヨーになります。このとき、画面 
下部のマークは左を向いています。 



一を停止する 


スライドショー再生中に (■»—<) を押すとスライドショーを一時停止し、もう一 
度押すと再開します。（スライドショーを一時停止しているときに戀を回す 
と、画像をコマ送りで再生することができます。） 

スライドショー再生中にを押すとスライドショーを中止して、 r 機能選 
が メニュ ー」に戻ります。 
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4 章設定 


参設定内容をお認する . 80 

参日時を設定する . 81 

参日時の表示お式を設定する . 83 

参節電移行時間を設定する . 84 

参連番を設定する . 85 

参液晶モニタの明るさを調整する . 86 

参表示言語を設定する . 87 

参撮影時のカラーを設定する . 88 

参フイルムを設定する . 89 

参フイルムタイプを設定する . 90 

参針の位置を調整する . 92 

参メモリ ー カ ー ドを フォーマツ トする . 94 

参 USER ボタンを設定する . 95 

参撮影設定をネリ巧化する . 96 




















設定内容を確認する 


設ち内容は、は下の手順で確認します。 

n 巧ちモードでを巧し、运 J (撮影設定）-因（設定値一覧 
表示）を選ぶ 

「設定一覧表示画面」が表示されます。 



を押すと、撮影設定メニュー 
に戻ります。 

キ E : エツジ強調 

S : 彩度 

T : 色合い 
C : コントラスト 
N : ノイズ低減 
※し=弱 、 M =中 、 H =強 


設定一覧表不 

日時： 2004/01/01 00:00 

力う一訪^ち. わう 一 

フィルム設定：フィルム1 
E=L'S=M'T=H'C=L.N=L 

節竜移行時間設疋 ： bW 
連香設定：記憶する 
USER ボタン： 1 コマ削除 
円民る 
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曰時を設定する 


本機の日時設定を調整するときは、な下の手順で日時を設定します。 



• 初めて本機の電源を ON にしたとき、または、バツテリが切れた後 
数日経過して初めて本機の電源を ON にしたときは、自動的に「日 
時設を」の画面（手順 2) が表示されます。このときの日時は、じ( 
下のようになります。 

- SD メモリーカードがセツトされていないとき：「2004.01.01」 

- SD メモリーカードがセツトされているとき： rsD メモリーカード 
内の最後に撮影した画像の日時」（ただし 、 SD メモリーカードに画 
像データがない場合は、「2004.01.01」） 

• 液晶モニタが裏向きになっているときは、液晶モニタを表向きにし 


て 5^5 を押したときに、自動的に「日時設を」の画面（手順 2) 
が表示'されます。 


• 液晶モニタが裏向きになっているときは、日時設ををしないまま撮 
影することができますが、このとき画像データに記録される日時. 
は、 JiTF のようじなります。 I 

.SD メモリーカードがセットされていないとき：「2004.01.01 」 I 
- SD メモリーカードがセットされているとき： rsD メモリーカード 
内の最後に撮影した画像の日時の2巧後」（ただし 、 SD メモリー 
力一 ドに画像データがない場合は、 r 2004.01 .01 」） 


n 再をモードで胃を巧し、奧（撮影設定）-© (昼本設定）- 
[日時設定]を選ぶ 

「日時設定画面」が表示されます。 



g ►日時設を fi'i 




2 


] 

節電をれ時間設定 




B 誦で r 年 J の数値を選び、 
を巧す 

「年」の数値が確定され、「月」の項目に 
移動します。 

を押すと、1つ前の項目に戻りま 
す。 


日時設定 

(◄2004 ►/ ) d 1 / 01 
00 : 00 

■確定 H 戻る 
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0 同様の手順で、 r 月 jr 曰 jr 時 j 
r 分 j を設定する 

「み」の数値を確定すると、日時の設ち 
を終了し、 r 基本設定メニュー」に戻り 
ます。 


日時設定 

2004 / 05 / 01 
10 :ィを 

■確定 円戻る 


y ^ 本機の時計用電池は、バッテリ残量がなくなってから数日間保持され 

ます。(イ呆持される期間は環境やま件じよって異なります。） 
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曰時の表示お式を設定する 


本機では、年月日の表示形式を選択できます。表示形式は、は下の手順で設定します。 
購入時は、「年月日」に設をされています。 

n 巧ちモードで fl ^ を押し、岛（撮影設定）-の（昼本設定）- 
[年月日表示設定]を選ぶ 

「年月日表示設を画面」が表示されます。 




戀で年月曰の表示お式を選 
び、〔9を巧す 


表示形式の設定を終了し、 r 基本設定メ 
ニュ ー 」に戻ります。 


年月日表示設定 


■月曰 

日月年 

月日年 



■確定 口戻る 
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節電お巧時間を設定する 


本機の電源が ON になっているときに操作をしないまま放置すると、節電機能が働い 
て自動的に液晶モニタを OFF にしてバッテリの消耗を巧えることができます。この 
とき、針式インジケータの r バッテリ残量表示」の針のみが電源 OFF 時の待機位置に 
戻ります。 


節電機能力 s' 働いたときは、いずれかのボタンを押すと通常の状態に復帰します。 

節電移行時間は3み/ 5分/10み/ 20みから選択できます。節電移行時間はな下の 
手順で設ちします。購入時は、「5み」に設定されています。 

n 巧ちモードでを押し、奧（撮影設定）-© (昼本設定）- 
[節電移行時間設定]を選ぶ 

「節電移行時間設定画面」が表示されます。 



0 靈で節電移行時間を選び、 
を巧す 

節電移行時間の設定を終了し、 r 基本設 
定メニュー」に戻ります。 


節電移行時間設定 
3分ちを10分20分 


■確定 口戻る 


84 












連番を設定する 


本機では、撮影時のファイルを号の r 記憶する/記憶しない」が選択できます。「記憶 
する」に設定すると、 メモリーカー ドを交換した場合でも続きのファイ ル 番号で撮影 
します。 r 記憶しない」に設をすると、 メモリーカー ドを交換した際にファイ ル 番号が 
リセット されます。 


連番はな下の手順で設定します。賭入時は、 r 記憶する」に設定されています。 

n 再をモードでな^を巧し、を（撮影設定）-©(昼本設定）- 
[連ま設定]を選ぶ 

「連を設定画面」が表示されます。 






靈で 

回 


で連番の設定を選び、 
を巧す 


連番設定 


連を設定を終了し、 r を本設をメニュー」 
に戻ります。 



. メモリーカードを交換した際に、メモリーカード内に本機の撮影 
データが夕吏っている場合は、ファイル番号は残っている撮影データ 
の最後のファイル番号の々の番号から始まります。 

• 「記憶する」に設をした場合は 、 SD メモリーカードをフォーマット 
した場合でもファイル番号を記憶しています。 


8已 



















液晶モニタの明るさを調整する 


本機では、液晶 モニタ の明るさを8段階に調整できます。液晶 モニタの 明るさは、な下 
の手順で調整します。購入時は、「8段階中の5番目」に設定されています。 

n 巧ちモードで fl ^ を押し、岛（撮影設定）-の（昼本設定）- 
[あ晶モニタ明るさ調整]を選ぶ 

「液晶モニタ明るさ調整画面」が表示されます。 



包基本設定 
日時設定 
年月日表示設定 
節電移行時間設を 




靈で明るさを選び、を 
巧す 


液晶モニタの明るさ設定を終了し、 
r を本設をメニュー」に戻ります。 


液晶モニタ明るさ調整 



■確定 円戻る 
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表示言語を設定する 


本機では、液晶モニタに表示される言語を選択できます。表示言語は、喊下の手順で 
設定します。購入時は、「日本語」に設定されています。 

n 巧生モードで fl ^ を押し、岛（撮影設定）-の（昼本設定）- 
[言語設定]を選ぶ 

「言語設定画面」が表示されます。 



B 靈で言語の設定を選び、 
を巧す 

言語設定を終了し、 r を本設をメニュー」 
に戻ります。 


言語設定 

• 日本語 

English 

French 

German 

Italian 

Spanish 

Dutch 

T-Chinese 

j 


I 確定 H 戻る 
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撮影時のカラーを設定する 


本機では、撮影時のカラーを「カラー/モノクロ」から選ができます。また、 r モノク 
口」を惡択した場合は、モノクロフイルターを設定することができます。撮影時の力 
ラーは、な下の手順で設をします。雁入時は、「カラー」に設定されています。 

n 巧生モードで m を押し、を（撮影設定）(カラー設定) 
を選ぶ 

「カラー設を画面」が表示されます。 



で r カラー J または r モノク 
山を選び、向このを巧す(撮影 
時に r モノクロフィルタ ー J をほ 
用する場合は r モノクロ J を選 
び、 m を巧して手順3へ） 

カラー設定を終了し r 撮影設をメ 
ニュ ー」 に戻り ま す。モノクロフィル 
ターを使用するときは、手順3へ進みま 
す。 

0 モノクロフィルターをほ用する 
場合は、疆で設定したいフィ 
ルターを 選び、 (■< _ I ] を巧す 

モノクロフィルターでは、 け票'準、 グ 
リーン、イエロー、オレンジ、レッド」の 

フィルターを選択できます。レンズに 
カラーフィルターを 装着して白黒写真 
を 撮影した時の ような 効果が得られま 
す。 

•標準設を：フィルターなしの場合で 
す。 

•グリーン： 人肌が落ち着ぃた表現にな 
り、人物撮影に適します。 

•イエロー、オレンジ、レッド： 

コントラストが強調され、風景撮影に適します。イエロー<オレンジ < レッド 
の順に強調度合ぃが強くなります。 

モノクロフィルターを 設定すると、 カラ ー設をを終了し、 r 撮影設をメニュー」 
に戻ります。 
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カラー設定 

カラー モノクロ参 

■実行 H 民る 

モノクロフィルター設定 

•標準設定•グリーン 
•イエロー •オレンジ 

•レッド 

■確定 H 戻る 


















フイルムを設定する 


本機では、標準設定な外にフイルム1〜3のフイルム設定を記憶し、選がすることが 
できます。撮影時のフイルムはな下の手順で選がします。購入時は、 r 標準設を」に設 
定されています。 

n 巧生モードでを押し、寧](撮影設定）-□(フイルム設 
定）を選ぶ 

「フイルム設定画面」が表示されます。 



曰 


靈で設定したいフイルムを選 
び、 〔3 を巧す 

選択したフイルムが設定されます。 


—J y I しん吉な^ 

* I • • ■ ‘ 

標準設定 

フイルム1 

E = LS = M . T = H . C = LN=L 
フイルム2 

E = LS = M . T = LC = L . N=L 
フイルム3 

E = H . S = LT = M . C = M . N=H 
■確定 円民る 



フイルム 

内容 

設定詳細 

標準設を 

実際の色に巧実、素直な色になり 
ます。 

エッジ強調：中 
彩度：中 
色合い：中 
コントラスト：中 
ノイズほ減：弱 

フイルム1 

自々の巧みに応じた鼓を値を鼓をすることができます。 
t フイルムタイプを設をする」ぶ90ぺージ） 

フイルム2 

フイルム3 
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白戻る 


フイルム！〜 3には、エツ ジ 強調/彩度/色合い/ コ ン トラス ト/ノイズ低減な どを 
自分の好みに合わせて設ちし、登録することができます 。フイルム！〜 3は、 な 下の手 
順で設ちします。購入時は、標準設をと同じ内容に設をされています。 

n 巧生モードで画を押し、寧](撮影設定）-臣1(フイルム設 
定）を選ぶ 

「フイルム 設定画面」が表示されます。 




B 靈で設定したいフイルム 
(フイルム1〜 3) を選び、 


Cffi ] を巧す 

設定画面が表示されます。 



0 ^で設定を変更したい頂目を 
選び、 W を巧す 


フィル厶設を 

標準設定 
フィル厶1 

E = LS = M . T = H . C = LN=L 
フィルム2 

E = LS = M . T = LC = L . N=L 
フィルム3 

E = H . S = LT = M . C = M . N=H 
■確定■設定1=^1戻る 


フイルムタイフを設定する 
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□ p で設定値を選び、〔3を 
巧す 

設定画面に戻ります。 


フィルム1設定 


弓弓ホ端 


下、、 ぃソな調 i ^ 

▼ 


ホン 1 ス 1 — 

を合い 

▼ 

コントぅスト 1— 

▼ 

ノイブイ巧補 一 

▼ 

趴中 

巧 化 

■確定 

W 戻る 


□ 手順3、4と同様の手順で、他の 
設定を変更したい頂巨を設定す 
る 

設定を途中で中止したぃ場合は 
を押すと設定破棄の確認画面が 
表示され、設定内容を変更せずに終了 
できます。 




□ ^で r 設定 j を選び、を 
巧す 

フイルム設定を終了し、「撮影設定メ 
ニュー」に戻ります。 


フイルム1設定 

弱中強 

下、、,バ说部 ▼ 


エッジ強調 ^ 
彩度 — 

▼ 

T 

を 合い 1— 

▼ 

口 V 1- 

コントぅスト 1— 

T 

ブイ ff 脯 _ 

▼ 

, ■ 1- ■ -1 

B 定 

■惟定 

H 戻る 
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針の位置を調整する 


本機では、画像品質/ホワイトバランス/撮影残枚数/バッテリ残量を r 針式インジ 
ケータ」で表示しています。この針式インジケータの針は、物理的な衝撃などによっ 
てずれることがあります。針式インジケータの針がずれた場合は、政下の手順で調整 
します。 

n 巧ちモードで m を押し、鸟（撮影設定）-© (針表示調整) 
を選ぶ 

「針表示調整画面」が表示されます。 



B p で調整したい針を選び、 
を押す 

針が調整位置に移動してぃる間は画面 
に「針移動中」と表示され、この間は操 
作できません。 


針表示調整 
ミ主意して位置調整を 
行二て/ださい。 


設定終了 
二*;天足 白戻る 



n 針を原点に戻す 

懸で、□□を選びます。 

r «= n を押すごとに、選択した方向に針 
を1目盛りずつ回転します。 


針表示調整 
針を " E " に合わせて 
ください。 

T 

終了 

■決定 


□ 針が原点に戻ったら顧で r 総 
了 J を選び、を巧す 

「針表示調整画面」に戻ります。 
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B 他の針の調整を行ラときは、手順 2 へ、針調整を総了するときは 
手順6へ進む 


□ 靈で r 設定終了 j を選び 
を巧す 

針調整を終了し、 r 撮影設定メニュー」 
に戻ります。調整した針は現在値を示 
します。 


右の画面でを押すと、調整内容が 
破まされ、け！影設定メニュー」に戻り 
ます。（調整内容は反映されていませ 
ん〇 ) 


か表示調整 
を意して位置調整を 
巧ってください。 


設定終了 


■決定 円戻る 
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メモリーカードをフォーマツトする 


本機では、「クイ ツクフオーマツ ト」と「完全 フオーマツ ト」の2種類の方法で SD メモ 
リーカードのフオーマツ トを行うことができます 。 SD メモリーカー ドを廃棄すると 
き、譲渡するとき、貸すとき、修理に出すときなど、個人的な画像データを見られたく 
ないときは、 r 完全 フオーマツ ト」を斤ってください。 


SD メモリーカードのフオーマットは、な下の手順で行います。 



再ちモードでを巧し、を(撮影設定）-回 （ SD 力ード 
フオーマツト）を選ぶ 

「フォーマット選択画面」が表示されます。 





でフォーマツトの種類を選 
を巧す 


通常は「クイツクフォーマツりを選が 
します。 r 完全フォーマツト」は、 SD メモ 
リーカード内のデータを復元できない 
ようにするときに選択します。フホー 
マツトの種類を選択すると 、 SD メモ 
リーカード内の内訳が表示されます。 


SD フォーマット 

クイックフ オー マット 
完全フオーマット 

■決定 H 戻る 



M で r 実行 ■! を選び、を 
巧す 

SD メモリーカー ドが フォーマットさ 
れ、「撮影設定メニュー」に戻ります。 
•DCF ファイル： 

DCF 規格に準拠した画像 ファイル です。 
•EPSON ファイル： 

EPSON 独自のファイルなどです。 


ミ主意：すべてのデータが 


马‘モされます。 
実行 取消' 



■ DCF ファイル 

■ EPSON ファイル 
■空き容量 
■その他のファイル 

I ;夫定 9民る 


•空き容量： 

この SD メモリーカードの空き容量です。 


•その他のファイル： 

上記に該当しないデータフアイル（文書フアイルや音楽フアイルなど)です。 


完全フォーマットを行なうと、処理時間が長くかかる場合がありま 
す。完全フォーマットを行なう場合は、十分に充電されたバッテリを 
使用してください。 
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USER ボタンを設定する 


本機では、(^)にた I 下の中から任意の機能を割り当てることができます。 

1コマ削除/1コマ保護/あ大モード/ 

印刷設定/設を一覧表示/フイルム設定 

1^1の機能は、は下の手順で設ちします。購入時は、「1コマ削除」に設定されていま 
す。 

n 巧ちモードで圧^を巧し、鸟（撮影設定）-0 ( USER ボタン 
割付）を選ぶ 

「 USER ボタン設を画面」が表示されます。 



B 靈で USER ボタンに設定した 
い機能を選び、〔3を押す 

USER ボタンの機能設定を終了し、 r 撮 
影設定メニュー」に戻ります。 


USER ボタン割付 


1コマ削壓1コマ保護 
化大モード印刷モード 
設定一覧 フイルム 



■確定 曰戻る 


9已 












撮影設定をネリ期化する 


本機では、撮影設をを雁入時の設定に戻す(初期化する）ことができます。 r 撮影設定 
初期化」を行うと、撮影設をは購入時の設定に戻ります。 


設を項目 

初期設を値 

カラー言を定 

カラー 

フィルム設を 

標準設を 

(フィルム1〜3の設を内容も、購入時 
の設をに戻ります。） 

日時表示形式 

年月日 

節電移行時間設を 

5分 

連番設を 

記憶する 

液晶モニタ明るさ調整 

5/8 

言語設を 

日本語 

USER ボタン設を 

1コマ削除 


な下の手順で撮影設をを初期化します。 


n 再をモードで胃を巧し、运1|(撮影設定）-巧（撮影設定巧 
巧化）を選ぶ 

「ネ刀期化確認画面」が表示されます。 



0 靈で r 実行 j を選び、〔3を 
巧す 

撮影設をが初期化され、「撮影設をメ 
ニュー」に戻ります。 


撮影設定初期化 
実行 取消 

H 決定 口戻る 
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5 章データ保存•活用 


♦画像データを保をする . 98 

参画像データを;'舌用する . 99 

画像データを見る . 99 

画像データを巧刷する . 99 










画像 データを 保存する 



客を 


デし 
像存 
画保 
たに 
しど 
影な 
撮ン 

でコ 

機ソ 
本パ 
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SD メモリーカードにが応可能なメモリーカー 
ドスロット付きのプリンタでプリントする 


メモ 


RAW モードで撮影した画像は印刷できません。 



フオトビューワに取 
り込んで活用する 


メモ 


RAW モードで撮影した画像は、表示できないことがあります。詳し< 
はフォトビューワの取扱説明書をお読みください。 


♦画像 データを 印刷する 


画像 データを 活用する 


本機で撮影した画像データは、は下のように活用することができます。 

♦画像 データを 見る 
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f 6 章 

インス1^ール 


1 7 章 

現像アプリケーションでの現像 

1 _ 1 _ 

8章 

Photoshop での現像 














6 章インストール 


♦準備 . 104 

付属のソフトウエア . 104 

♦使用可能なパソコン . 105 

♦インス!ル . 106 

インス I ル （ Windows). 106 

インス !— ル (Macintosh). 108 

アンインス ! ル （ Windows). 110 

アンインス ! ル （ Macintosh). 110 














準備 


画像品質を 「R」(RAW 形式）に設定して撮影した画像データ （RAW データ）は、化張子 
力す ERF」 のファイルとして保存されます。この ERF ファイルは本機に付属している 
ソフトウエアを使用して、 JPEG ファイルや TIFF ファイルとして出力します。（これを 
「現像」といいます。） 


♦付属のソフトウエア 


本機には、な下の現像用のソフトウエアが添付されています。（ソフトウユアは付属 
の CD-ROM に収録されています。） 

Windows を使用している場合は、現像アプリケーシヨン 「EPSONPhotolier (フォトリ 
エ)」、または 「PhotoshopElements2.0」 などを使って RAW データを現像できます。 
Macintosh を使用している場合は、 fPhotoshopElements2.0j などを使って RAW データ 
を現像できます。 

《 Macintosh では、現像アプリケーシヨン 「EPSON Photolier」 は使用できません。 


添付ソフトウエア 

内容 

参照 

現像アプリケーシヨン 
「EPSON PhotolierJ 
(Windows のみ） 

rRAW 形式」に設をして撮影した画像 
データ （ RAW データ）を簡単な操作で現 
像するソフトウエアです。 

な 

7章 

EPSON RAW Plug-In 

「 RAW 形式」に設をして撮影した画像 
データ （ RAW データ）を、 「 Photoshop 」 

を使用して現像するプラグインです。 

プラグインが使用できる 「 Photoshop 」 は 
ソ下のバージヨンのものです。 

• Adobe Photoshop 7.0* L ^ 降 

• Adobe PhotoshopElements 2.0 心降 

• Adobe PhotoshopCS 

な 

8章 

Adobe 

PhotoshopElements 2.0 

画像加工用のソフトウ I アです。 
rPhotoshopElements 2.0 j をインストール 
した後に 「EPSON RAW Rug - In 」 をイン 
ストールすると、本機で撮影した RAW 
データを 「 PhotoshopElements 2.0」 を巧 
用して現像することができます。 


ESH • 上記の添付ソフトウエアでは、本機で撮影した RAW データのみ現像 
することができます。 

.Adobe PhotoshopCS に標準で巧かされている RAW プラグインで 
は、本機の RAW データは現像できません。 
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使用可能なパソコン 


付属の ソ フトウェアを使用できる パソコン はな下のとおりです。 


現像アプリケーシヨン EPSON PhotolierJ 


OS 

Windows 98/98 SE / Me / 2000 Professional / 

XP HomeEdition/XP Professional 

メモリー 

256 MB Jii 上 （512 MB ■ lii 上推奨） 

ハードウ エア 

Pentium III IGHzJiLh ( Pentium 4 2 GHzJi (上推奨） 

ハードディスク 

インストール： 5 MB じ Lh 
動作用：170 MB Jii 上 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600 ) Jii 上、 24 bit カラー JiUi 


「EPSON Photolier 」 は、 Windows 版のみです。 Macintosh ではイ妾用でき 
ません。 


EPSON RAW Plug-In / PhotoshopElements2.0 



Windows 

Macintosh | 

OS 

Windows 98/98 SE / Me / 

2000 Professional / 

XP HomeEdition / 

XP Professional 

Mac OS 9.1 〜 9.2.2 
(CartonLib 対■応） 

Mac OS X ，10.2 .X 〜 

メモリー 

256 MB ■ lii 上 
(512 MB Jii 上お奨） 

42 MB じ(上のアプリケーシヨ 
ンメモリ 

ハードウエア 

Pentium III 1 GHz (上 
( Pentium 4 2 GHz 上推巽） 

PowerPC G 3 233 MHz 上 
(PowerPC G 4 1 GHzJi < 上巧 

奨） 

ハードディスク 

インストー ル： 5 MB じ(上* 
動作用：1 70 MB ■ lii 上 

インストー ル： 5 MB じ< 上* 
動作用：1 70 MB ■ lii 上 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) JiLh 、 
24 bit カラー JiLh 

800 X 600 ■ U ：! 上、32000色 
上 

その化 

EPSON RAW Plug-In が動作する Photoshop は iiTF のバー 
ジヨンのものです。 

• Adobe Photoshop 7.0 iii 降 

• Adobe PhotoshopElements 2.0 •(降 

• Adobe PhotoshopCS 


* Photosh 叩のインストールには、別途ハードディスクの空き容量が'丘、要で 
す。 
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インストール 


お使いいただいている 0 S が Windows の場合は、インストーラによって現像アプリ 
ケーシヨン 「 EPSONPhotolier 」 と 「EPSONRAWP 山呂 - In 」 のインストールを行います。 
お使いいただいている OS が Macin 阳 sh の場合は 、 「EPSONRAWP 山 g - In 」 のインストー 
ルを巧います。 

♦インストール ( Windows ) 


付属のソフトウエアは、な下の手順でインストールします。 


• Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管巧者 
権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー） 
でログオンする'必要があります。 

.Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」 
アカウントのユーザーでログインするか要があります。「制限」ア 
カウントのユーザーではインストールできません。 Windows XP を 
インストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカ 
ウントになっています。 

•「EPSON RAW 円 ug - ln 」 を正しくインストールするには、あらか 
じめ Adobe Photoshop ?. 〇 / GS 、 または Photoshop Elements 2.0 が 
インストールされている'必要があります。 

AdobePhotoshopElements 2.0 は添付■の CD-ROM からインストー 
ルで きます。 


□ Windows を起動して、ソフト 
ウェア CD - ROM をパソコンに 
セツトする 


他のアプリケーシヨンソフトを起動し 
ている場合は、終了してください。 


0 右の画面が表示されたら、ウイ 
ルスチェックプログラムが動作 
していないことをお認し、臓け 
る]をクリックする 


ウイルスチェックプログラムが動作し 
ているときは、[インストール中止]を 
クリックし、ウイルスチユックプログ 
ラムを終了させてから一度 CD - ROM を 
取り出し手順1に戻ってもう一度最初 
から操作を行ってください。 



,R-D1 
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0 画面の内容をお認して、[同意す 
る]をクリックする 

[同意しない]をクリックすると、イン 
ストールを終了します。 




異誦级細搬編柳 





>. NTUWT (mvi 。々府 'jDOHlUNIMmr: ， — •: iWOMCiWnt •• け ■ 


f ■"け ■ 


ん化 ) 


□ [インストール]をク U ックして 
付属のソフトウエアをインス 
卜ールする 

画面の指示に従ってインストールを進 
めてください。 


B をの画面が表示されたら、[総 
了]をクリックする 


□ ソフトウェア CD - ROM を巧り 
出す 

な上でインストール終了です。 




メモ 


「 MyEPSON 」 について 

インストール終了を、デスクトップ上に、右の 
シヨー トカットアイコンが作成されます。これをダ 
ブルクリックすると、 「 MyEPSON 」登録画面が表示 
されますので、画面の指示に従って 「 MyEPSON 」登 
録 (ユー ザ登録）していただくことをお勧めします。 
(「「 MyEPSON 」 とは」ぶ161ぺージ） 
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♦インストール （ Macintosh ) 

Adobe Photoshop 用のプラグインは、な下の手順でインストールします。 



• Mac OSX に 「EPSON RAW 円 ug - ln 」 をインストールするには管埋 
者権限がか要です。バスワードの入力画面が表示されたら、管理者 
パスワードを入力してくださし、。 

.「EPSON RAW 円 ug - ln 」 を正しくインストールするじは、あらか 
じめ Adobe Photoshop ?.0/ GS 、 または、 PhotoshopElements 2.0 が 
インストールされている'必要があります 。 Adobe 
PhotoshopElements 2.0 は添付の CD - ROM からインストールでき 
ます。 


□ Macintosh を起動して、ソフトウェア CD - ROM をバソコンに 
セツトする 


他のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、終了してください。 


0 [EPSON RAW Plug - Inj フォ 
ルダをダブルクリックする 


eoe 


— * EPSON 

2 苗目 . 16KB 空 3 


P 


P 


口 


0 EPSON RAW Plug-In 

Installed アイコンをダブルク 
リックする 


函 

EPSON RAW Plug-In 
Installer 


□ 右の画面が表示されたら、ウイ 
ルスチェツクプログラムが動作 
していないことをお認し、 [0 K ] 
をクリックする 


ウイルス チェックプログラムが動作し 
ているときは、[キヤンセル]をクリッ 
クし 、ウイルス チェックプログラムを 
終了させてから一度 CD - ROM を取り出 
し、手順1に戻ってもう一度最初から揉 
作を行ってください。 
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B ライセンス画面の内容をお認して、[同意]をクリックする 

[不同意]をクリックすると、インストールを終了します。 


□ [インストール]をクリツクして 
FEPSON RAW Plug-lnJ をイ 
ンストールする 

画面の指示に従ってインストールを進 
めてください。 



B をの画面がま示されたら、[総 
了]をクリックする 


® インストールが巧了し玉した。インス!-―ラ£巧了するに 
は，•巧了•モクリックして<ださい。このままち加インス 
卜ールモ关巧ずるには.-巧ける’をクリックして<ださ 

历。る づ 


□ ソフトウェア CD-ROM を巧り出す 

な上でインストール終了です。 


FMyEPSONJ アシスタントのインストール 


n rMyEPSONJ フォルダをダブル ^~店遺占一 

クリックする —- 

图 P 

EPSON RAW Plug-In MyEPSON 


□ インストールする Mac OS に準 
じて、 rinstaller(Mac OS 9 )J 
アイコンまたは rinstaller 
(Mac OS X)J アイコンをダブ 
J レクリックする 

その後は、画面の指示に従ってインス 
卜ールを進めてください。 



わミ切 ! hr か换化が 



fnsWfer (Mac OSX} 



.—. 「 MyEPSON 」 について 

ク t インストール終了後、デスクトップ上に、右の 

シヨー トカットアイコンが作成されます。これをダ 
ブルクリックすると、 「 MyEPSON 」登録画面が表示 
されますので、画面の指示に従って 「 MyEPSON 」登 
録 (ユー ザ登録）していただくことをお勧めします。 
(「「 MyEPSON 」 とは」ぶ161ぺージ） 
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♦アンインストール ( Windows ) 


ソフトウユアが‘必要なくなった場合は、は下の手順でアンインストールします。 


n [スター ト]-[コント ロール パネ 
J レ]から[プログラムの追加と削 
お]アイコンをダブルクリック 
する 

Windows % / Me / 2000の場合は「ア 
プリケーシヨンの追加と削除」アイコ 
ンをダブルクリックします。 

B 削おするソフトウエア EPSON 
PhotolierJ を選巧する 


0 [変更と削除]をクリックする 

Windows 98 / Me の場合は[追加と削 
除] . Windows 2000の場合は[変更/削 
除]をクリックします。 




□ 画面の指示に従ってアンインストールする 

アンインストール完了のメッセージが表示されたらソフトウェアの削除は終 
了です。 


スター トメ ニュー から、[すべてのプログラム ]- [EPSON Photolier ] 
-[アンインストール]を選択した場合も、同様にアンインストールさ 
れます。 


♦アンインストール （ Macintosh ) 


「邸 SON RAW P 山 g - In 」 が必、要なくなった場合（アンインストールする場合）は、 
r Photoshop ] フォルダー「プラグイン」 一 「Adobe Photoshop Only 」一 「フアイル形ま」の 
中に作成されている r EPSON 」 フォルダを削除します。 

















7 章現像アプリケーションでの現像 


♦ 現像の流れ 

♦ EPSON Photolier の起動/終了 

ソフトウェアの起動/終了 . 

画面の見方 . 

♦ RAW データの読み込み 

RAW データの 読み込みと表示.. 

♦現像パラメータの設定.. 

薑本設定 . 

フイルム設定 . 

特殊設定 . 

撮影情報 . 

その他 . 

♦ RAW データの現像 ...... 

現像処理 . 

出カバラメータの設定 . 
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現像の流れ 


現像アプリケーション 「 EPSONPhotolier 」 を使用する場合は、な下のような流れで 
RAW データの現像を行います。 


RAW モードで撮影する 



撮影データ （RAW データ）をパソコンにコピーする 



現像アプリケーションを起動する 



撮影データを読み込む 



現像したい撮影データを選ぶ 



現像パラメータを設定する 一 ► 1 設定保存 

_ _ _ I_ 



現像候捕に追加する 



現像を開始する 



出カパラメータを設定する 



現像終了後、データが保存される 


^モ Macintosh を使用する場合、または PhotoshopElements 2.0 などを使用 
する場合は「8章 Photoshop での現像」をお読みください。 
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EPSON Photolier の起動/終了 


♦ソフトウエアの起動/終了 


現像アプリケーシヨン 「EPSON Photolier」 は、な下の方法で起動/終了します。 


起動のしかた 


n [スタート]-[すべてのプログ 
ラム](または[プログラム])- 
[EPSON Photolier ] をクリツ 
クする 

現像アプリケーシヨン 「EPSON 
PhotolierJ が起動します。 



終了のしかた 


n メイン画面ち下の[終了]をク 
リックする 

現像アプリケーシヨン 「EPSON 
PhotolierJ が終了します。 



y ^ PhotoshopElements2.0 などを巧用する現像方まについては 

「8章 Photosh 叩での現像」をお読みください。 
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♦画面の見方 


現像アプリケーシヨン「邸 SON Photolier」 を起動すると、な下の画面が表示されます。 



①フォルダ選がエリア 

RAW データ （ERF ファイル）を選がします。サムネイル表示部には、[フォルダ選択] 
ボタンで選がしたフォルダ内の ERF ファイルが表示されます。[複数選が]ボタンを 
クリックした場合はサムネイル表示部があ大され、サムネイル表示部で複数の ERF 
フアイルを選ができます。（この場合、プレビューエリアは表示されません。） 


②プレビユーエリア 

フォルダ 選択 エリ アで選択した RAW データ （ERF ファイル） のプ レビュー 画像を表 
示します。 

⑤パラメータ設定エリア 

選択した RAW データ （ERF ファイル） に適用する現像 パ ラ メータを 設をします。 

④ 現像候補エリア 

現像予ちの RAW データ由 RF ファイル）がサムネイルで表示されます。 

⑤ 終了 

現像アプリケーション r EPSON PhotolierJ を終了します。 

《 [Alt] キーを押している間は胳了]が[初期化]に変わります。[初期化]をクリッ 
クすると、全ての現像パラメータを元に戻すことができます。 
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RAW データの読み込み 


♦ RAW データの読み込みと表示 


SD メモリー カー ドのデータをパソコンに コピー したあと、な下の手順で RAW デ ー 
夕を読み込みます。 


n 現像アプリケーシヨン EPSON PhotolierJ を起動する 
(ぶ113ぺージ） 




画面内の[フォルダ選択]をク 
リックする 

フオルダを選択するダイアログが表示 
されます。 


n 本機で撮影した RAW データ 

フオルタの争堅 n 

B ] ( ERF ファイル)が乂つている 



フォルダを選び、 [0 K ] をクリツ 
クする 

サムネイル エリアに 画像 （RAW デー タ） 
が表示されます。 （ ERF ファイルな外の 
デー タは表示されません。） 


こ:@デスクトウブ 

± U マイドれ於卜 
二’4 7イ也む叫 

正江日ィ>チ FD ( A :〉 



♦ . j 其ちミ： I - ジが 


W ロイ去'、け一/I 


□ 現像したい画像をクリツクする 

プレビューエリアにプレビュー画像が 
表示されます。 

(「プレビューエリアの見方」と贯116 
ページ） 



巧 現像パラメータを設定する（ぶ119ぺージ) 




フォルダ選択後は、選択したフォルダやファイルを移動したり削除し 
たりしなし、でください。 
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プレビューエリアの見方 


プ レビ ュー エリ アでは、な下の操作ができます。 



② 

⑤ 


① 拡大/縮小 

迎：画像をドラッグして、表示位置を移動します。 

:クリックした場所を中心にして画像を化大します。 

み.ゥ、いゥ した場所を中んにして画像を縮小します。 

を：画像をプレビユーエリアいっぱいまで化大します。 

[ r —■ 3 :倍率を指定して拡大縮小します。 「Fit」 を選がすると、画像をプレビューエ 
リアいっぱいまで化大します。 

② 回ぉ 

fj :画像を左回りに90度回転させます。 

:画像を右回りに90度回転させます。 

⑤露出捕正 

露出補正値を設定します。露出補正値はスライダー、スピンボタン、キーボードから 
の入力で設をします。露出補正量は- 2.0 〜 2.0EV の間で 0.1EV 刻みで設をできます。 

④ヒストグラム 

リニア表示:画像の濃淡をリニアスケールで表示します。 

EV 表示：画像の濃淡を导真の露出指数である EV スケールで表示します。 

百：クリックした色のヒストグラムが最前面に表示されます。 

I (白色は「輝度」を示します。） 

^ : P . キーボードのに TRL ] キーを押している間は、白トビしている個所が 

卜 ホ色で点滅します。 （白 トビ 警告機能） 
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複数の画像を一度に選択する場合 


複数の RAW データ （ ERF フアイル）を選択して現像候補に追加する場合は、^115 
ページの手順5で現像パラメータを設定したあと、な下の手順で操作します。 


n [複数選が]をクリックする 

サムネイルエリアが}広大されます。（プ 
レビューエリアは表示されません。） 



0 現像したい画像をクリツクする 

クリックしたサムネイル画像にホい枠 
が表示されます。 


サムネイル画像右下のボタンをクリツ 
クすると、写真を回転させることがで 
きます。 

選択した画像には、最初に設をした現 
像パラメータが適用されます。 






















複数画像選が画面の見方 


複数画像選択画面では、な下の操作ができます。 



② ⑤④ 

① 画像回転 

クリックすると、画像を右回りに90度回串云させます。 

② 戻る 

現像したい画像を1ファイルずつ選択する画面(ぶ116ぺージ）に戻ります。 

⑤選が 

全て選択：フォルダ内の ERF ファイルを全て選がします。 

選択解除:すべての画像選がを解除します。 

④サムネイルサイズ切り替え 

表示されるサムネイル画像のサイズを切りをえます。 

























現像 パラメータの 設定 


現像したい RAW データ （ ERF ファイル）を選択したら、現像パラメータを設定しま 
す。現像パラメータは、設ち内容を保存したり、呼び出したりすることができます。 



① 皇本設定 

RAW データ由 RF ファイル）を現像するときのホワイトバランスを設定します。撮影 
時に設定したホワイトバランスを、なめて調整することができます。(ぶ120ぺ一 
ジ） 


② フイルム設定 


RAW データ （ERF ファイル） を現像するときの フイルム タイプを設をします。撮影時 
に設定した フイルム タイプを、改めて調整することができます。また、 カス タマイズ 
エリアの設ちパラメータを変更することで、よりお好みの画質に調整できます。(とす 
口1ページ） 

⑤ 特殊設定 

レンズの周辺化量調整します。使用するレンズの特性による周辺化量落ちを目立た 
なくしたり、強調したりできます。また、 r ハイライトポイント」と「シャドーポイン 
りのレベル補正ができます。（ぶ123ぺージ） 



④ 撮影情報 

撮影画像の撮影情報を表示します。（撮影情報の編集はできません。） （^124 ぺ一 
ジ） 

⑤ その他 

へルプの表示ゃ環境設定を確認/変更できます。〇^^125ぺージ） 
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♦昼本設定 


撮影時に設をしたホワイトバランスを、改めて調整することが可能です。 
ホワイトバランスは、下記の3種類の設定方法があります。 


① ② 



⑤④ ⑤ 


① ホワイトバランスの設定 （1) : 光源指定 

あらかじめ用意されている選択肢（プリセット）ホら、化源を選がします。 

② ホワイトバランスの設定に）：色温度と色調 

2000〜1000 0 K の色温度から指定します。色温度を入力するか、スライダーを動かし 
てを温度を設定します。色温度によってホワイトバランスを設をする場合は、 r 色調」 
による微調整け10段階)ができます。 

⑤ ホワイトバランスの設定 (3) : グレー点指定 

プレビユーエリアに表示されている画像の一点をグレーのをを点とみなしてホワイ 
トバランスを調整します。（ホ源指定、色温度と色調でのホワイトバランス調整はで 
きなくなります。） 

[設定方法] 

「グレ-点指を」のチェックボックスをチェックして、スポイトボタンをクリックす 
るとグレー点指定機能が有効になります。この状態でプレビユーエリアに表示され 
ている画像の一点をクリックすると、その点をグレーの基'準点とみなしてホワイト 
バランスを調整します。もう一度スポイトボタンをクリックするう\手のひらボタ 
ン、ズームボタンなどをクリックするとグレー点指定状態が解除されます。 

④ 設定保存 

現在のホワイトバランスの設定を保存します。ファイル名は「* * * * . ksf 」 となり、 
指定されたフォルダに保存されます。 （* * * * は任意の文字列） 

⑤ 設定読込 

④で保存したホワイ トバランス の設定を読み込みます。ファイルを読みをむと、保存 
したときの設を力す⑦〜③に表示されます。 
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♦フイルム設定 


現像時のフィルムタイプを設をします。また、 r カスタマイズ」エリアの設定パラメー 
夕 を変更することで、よりお好みの画質に調整することが可能です。 


① ② 



① フイルム選が 

撮影時設定/カラー/白黒/セピア/モノトーン/ヴィヴィツドから選ができます。 

② カスタマイズ 

フイルム選択で設定されたフイルムをべースに、よりお好みの画質に調整できます。 


表巧項目 

内容 

彩度 

色の鮮やかさを調整します。 

※①フィルム選択が「白黒」の場合は調整できません。 

色合い 

画像の色ホ目を調整します。フィルム設をによって、調整内容が 
ちな' リます。 

-カラー:黄色とホ紫色（マゼンダ）の度合い 
•ヴィヴィッド：黄色とホ紫色（マゼンダ）の度合い 
※カラーの場合よりコントラストと駭度が高くなります。 

. セピア/モノトーン：寒調（青味）と暖調（ホ巧） 

※①フィルム選択が「白黒」の場合は調整できません。 

ノイズ低減 

デジタル画像のノイズを低減します。 

エッジ強調 

画像の輪郭線を調整します。 

コントラスト 

画像のコントラスト（濃’;炎）を調整します。 

モノクロフイ 
ルター 

①フィルム選択で「白黒」を選択した場合のみ、を効になります。 
「標準、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド」のフィル 
夕一を選択できます。レンズにカラーフィルターを装着して白 
黒写真を撮影した時のような効果が得られます。 

-標準：フィルターなしの場合です。 

• グリーン：人肌が落ち着いた表現になり、人物撮影に適します。 
.イエロー、オレンジ、レッド：コントラストが強調され、風 
景撮影に適します。イエロー<オレンジ<レッドの順に強調 
度合いが強くなります。 
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⑤ 設定なを 

現在の フイル ムの設ちとカスタマイズの設定を保存します。 フ アイ ル 名は 「* * * * 
. fsf 」 となり、指をされたフォルダに保存されます。 （* * * * は任意の文字列） 

④ 設定話込 

③で保存したフイルムの設をとカスタマイズの設定を読みをみます。フアイルを読 
みをむと、保存したフイルムの設定とカスタマイズの設定が表示されます。 
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♦特巧設定 


レンズの焦点距離と、補正強度の度合いを選択.調整し、使用するレンズの特性によ 
る周辺化量落ちを目立たなくしたり、強調することができます。 


① 



④ ②⑤ 


①レンズ焦点距離 

使用したレンズに合った焦点距離を選がします。 


② お正強度 


周辺光量落ちを目立たなくしたい場合はプラス方向に、強調したい場合はマイナス 
方向に調整します。 

⑤ 設定保存 

レンズの焦点距離と補正強度の設をを保存します。ファイルをは「 * * * * . sef 」 とな 
り、指定されたフォルダに保存されます。 （* * * * は任意の文字列） 

④ 設定読込 

③で保存したレンズの焦点距離と補正強度の設定を読み达みます。ファイルを読み 
込むと、読み込んだレンズの焦点距離と補正強度が表示されます。 

⑤ レベル捕正 

ハイライトポイント：明部の階調を調整します。 

シャドーポイント：暗部の階調（締まり）を調整します。 

《これらの設定値は保存できません。 


• 撮影に使用したレンズの焦点距離が選択肢じない場合は、使用した 
レンズにおい焦点距離を選択してください。 

• お使いのレンズの仕様や巧態によっては、実際に撮影で使用したレ 
ンズの焦点距離と異なる焦点距離を設をしたちがお巧みの結果を 
得られる場合があります。 

•同じ焦点距離のレンズであってもレンズの種類、絞りの状態などに 
よって周辺光量落ちの程度は異なります。お使いのレンズに合わせ 
てお好みの値に設をしてください。 
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♦撮影情報 

画像の撮影情報を表示します。術影情報の編集はできません。) 


を本試ち1フィルム IS ち1巧巧 i きち 

巧を1芭巧1その他1 

EPSN1553.ERF 


カメラの： EPSON DIGITAL CAMERA 

反0度度： 200 を空西： Uncalibrated 

力;>(ラ巧巧： SS-30 

巧化ち巧：巧化7ニュアル 

巧を日巧： 2004/133/09 20:36:38 

毎化ブ□グラム： 7ニュアル 

面巧サイズ：扣旧X 20加 

毎化?南正巧： 0/10 

でラーモード：カラー 

ホワイト； i’ ランス：ホワイト J 巧ンスマニュアル 

爵化巧間：1/2000 

ホ巧畳ホ 

巧ホ方巧：中々:重点 

フラッシュ：ホ巧化 

」 

」 


表 7 F 項目 

内容 

ファイル名 

画面データのファイルをが表示されます。 

カメラ ID 

本機のカメラ ID が表示されます。 

カメラ形式 

本機のカメラ形式が表示されます。 

撮影日時 

撮影年月日と撮影時刻が表示されます。 

例） YYYY / MM/DD HH ： MM ： SS 

画像サイズ 

画像のピクセル数が表示されます。 

例 ） XXXX (幅 ）X YYYY 扁さ） 

カラーモード 

画像のカラーモードが表示されます。 

露出時間 

撮影時のシャッタースピードが表示されます。 

例） Y / X 、 X 秒 

測光方式 

本機は、「中央重点」と表示されます。 

《本機の測光ち式は、中央重点平均まのみです。 

に0感度 

撮影時の ISO 感度が表示されます。 

例）200、400 ••- 

露出方式 

撮影時の露出ちまが表示されます。 

例）露出自動、露出マニュアル 

露出プログラム 

撮影時の露出プログラムが表示されます。 

例）マニュアル、絞り優先 

露出補正値 

画像の露出補正値が表示されます。 

例）-3/10、6/10 

ホワイトバランス 

画像のホワイトバランスが表示されます。 

例）ホワイトバランス自動、ホワイトバランスマニュアル 

光源 

画像の光源が表示されます。 

例）昼光、日陰、曇天、タングステン、堂光灯、不明 

フク ッンユ 

本機は、「ホ検出」と表示されます。 

※本機ではフラッシュの使用の有無をお出しません。 

色空間 

画像の色空間が表示されます。 

例 ） Uncalibrated 
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♦その他 

設定画面に関するヘルプを表示したり、環境設定を行うことができます。 
① ② 





を本設定1フ 

•ルム設定1特巧設定1 H 

於语巧その化1 






1 ぺレブ 1 

巧巧設定 1 


① ヘルプ 

HTML ヘルプが表示されます。 

② 環境設定 

クリック するとた I 下の画面が表示されます。お使いの PC 環境に合わせて、 モニタの 
色空間を指をします。設定した値は、次回の起動時から有効になります。 



⑤ 


④ 


⑤モニタプロファイル 

使用中のモニタに適切な ICC プロファイルを選がします。 

④設定変更お詔 

に K ] :設定を変更して画面を閉じます。 

[キャンセル] :設をの変更を中止して画面を閉じます。 
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RAW データの 現像 


♦現像処理 


現像したい RAW データ （ ERF ファイル）を選がし、現像パラメータをみをしたら、は 
下の手順で現像します。 


現像すると、本機で撮影した RAW データ （ ERF ファイル）を、 「 JPEG 」 形まや 「 TIFF 」 形 
式のファイルとして保存することができます。 


n 現像したい RAW データを選び、 
現像パラメータを設定したら、 

^3をクリックする 

選択した画像が現像候補エリアに追加 
されます。 

複数の画像を選がしてぃる場合は、プ 
レビューエリアで 選択した画像（ホ枠 
で囲まれた画像)すべてに現像 パラ 
メータが 適用され、現像候補 エリアに 
追加されます。 



B [現像開始]をクリックする 

出カ パラメー タが表示されます。 



0 出カ パラメー タを設定し、 
[0K] をクリツクする （ぶ 128 
ぺージ） 

現像候補エリアに表示されている画像 
の現像が開始され、現像中の進行度が 
表示されます。 

現 f 象を終了するとメッセージが表示さ 
れます。 
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□ [はい]または[いい文]をクリツ 
クし、現像を終了する 


EPSON Photolier X 


み 


現な候補を刖除しますか°? 


mwT D いいか N ) jJ 


^ t 現像前のサムネイル画像の色味は、実隙に現像される色味とは異なり 

ゾモます。 


現像候 ffi から画像を削除する 


現像候補エリアの画像を削除するときは、現像候補エリア内の削除したい画像をク 
リックし、[候補から外す]をクリックします。（現像候補から外した画像は現像候補 
エリアから消えます。） 


現像候 ffi から全ての画像を削除する 


[ Alt ] キーを押している間は[候補から外す]が险て候補から外す]に変わります。 
险て候補から外す]をクリックすると、現像候補に加えた全ての画像を現像候補か 
ら削除することができます。 
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♦出力ラメータの設定 


RAW データから JPEG 画像や TIFF 画像を生成するときの条件を設ちします。保存す 
るフアイル形式や保存場所なども、出カパラメータで設定します。 



④ 


⑨ 


⑨ 


圆 


圆 


图 


因 


固 


图 


① カラースぺース 

出力する画像の色空間を選択できます。本機の画像品質 「 N 」 または「山で撮影した画 
像の色空間は sRGB となりますが、 「 R 」（ RAW データ）で撮影した画像を 「EPSON 
PhotolierJ を使って現像することで、 AdobeRGB を選択することができます。 


sRG 巨 

Windows を中ん、とした標準的な色空間です。が応し 
ているアプリケーシヨンが多く、インターネット 
Web ぺージでの巧用にも適しています。 

AdobeRGB 

sRGB よりも色の再現範囲が広くなり、より高彩度 
な色を表現することができます。 

AdobeRGB をサポートしていないアプリケーシヨン 
では意図しない色が再現されます。 


② 出カサイズ 

出カサイズを選択します。 


3008 X 2000 (600 万画素） 

六つ切りまでのプリントじ適しています。 

2240 X 1488 (330 万画素） 

2 L 判までのプリントに適しています。 

1504 X 1000 (150 万画素） 

L 判までのプリントに適しています。 

640 X 432 (30 万画素） 

インターネット Web ぺージに適しています。 
(写真印刷には向きません。） 
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⑤保存お式 

保存形式を選択します。 


Exit JPEG (8 bit / ch ) 

P . I . M . II 準拠の JPEG 画像として保存します。 

圧縮お式のファイルで、保な品質を選ができます。 
ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前の 
データは復元不可）、さらにイ呆存のたびに劣化して 
いきます。レタッチなどの加工が前提の場合 、 TIFF 
お式で保なしてください。 

R 、 G 、 B をチャンネルに 8 bit に56段階）の階調 
を持ちま3。 

ファイルには Exif 情報も記録されます。 

Exit TIFF (8 bit / ch ) 

P . I . M . II 準拠の TIFF 画像としてイ呆存します。 
グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフ 
トウ I アでデータ交換するために作られたファイル 
お式です。 

R 、 G 、 B をチャンネルに 8 bit に56段階）の階調を 
持をます。 

ファイルには Exif 情報も記録されます。 

TIFF (16 bit / ch ) 

P . I . M . II 準拠の TIFF 画像として保存します。 
グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフ 
トウエアでデータ交換するために作られたファイル 
形式です。 

R 、 G 、 B をチャンネルに 16 bit (65536 段階）の階 
調を持を、より高品質な出力ができます。 

Exif にはか応していません。 

Photoshop 7.0/ CS など 16 bit / ch が応のソフトウエ 
ア-機器かでは十分に効果を発揮できませんので 
ごを意ください。 （ PhotoshopElements 2.0 は対応し 
ていません。） 


《 P . I.M = PRINT Image Matching (な165ぺージ) 


④に C プロファイル 

この項目をチェックすると、出力する画像ファイルに 「ICC プロファイル」が添付さ 
れます。 ICC プロファイルによる カラーマネー ジメントに対応した ソ フト ウェア 
(AdobePhotoshop など)で画像を展開する場合に有効となります。 

《ICC プロファイルを添付すると、アプリケーシヨンによっては P . I . M 卫 画像として 
認識しない場合があります。この場合は ricc プロファイル」のチユックボックスを 
OFF にしてください。 
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⑤ 保存品質 

「 ExifJPEG (8 bit / ch )」 を選択した場合は、圧縮率を6段階（50、10 0) から選がします。 
P . I . M . II 準拠のファイル形式で保存しますので、 P . I . M . II 巧応ソフトウ卫アで P . I . M . 
II 画像として取り扱うことができます。 

⑥ 保存先 

[フォルダ]をクリックし、現像処理で生成されるファイルを保存する場所を指定し 
ます。 


⑦ファイルち 

現像®理で生成されるファイルのファイル名を指定します。ファイルの化張子は③ 
保存形式に応じて 「 JPG 」 または r . TIF 」 になります。 


変更しない（標準） 

RAW データと同じファイル名になります。 

連番 

riMGOOOOU という連を形式のファイル名になります。 

撮影日付 

撮量》年月日 「 YYYY _ MMDD _ hhmm 」 （年_月日_時々） 
というお式のファイル名になります。 


⑨フォルダ分け 


現像処理で生成されるファイルを保存するフォルダを指をします。 


全て同じフォルダ 
(標準） 

現像処理で生成されるファイルは「⑧イ呆巧先」で指 
をしたフォルダに保存されます。 

撮影年月日で分ける 

RAW データに記さまされている撮影時情報を元にし 
て、「⑥保をホ」で指定したフォルダの中に撮影年 
月日ごとのフォルダを作成します。現像処理で生成 
されるファイルは、撮鬆年月日ごとのフォルダに振 
り々けられます。 


⑨設定変更確認 

に K ] :設定を変更して画面を閉じます。 


[キャンセル]:設定の変更を中止して画面を閉じます。 
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ソフトウエア編 


8 章 Photoshop での現像 


• 現像の流れ . 132 

参ソフトウエアの起動/終了 . 133 

Windows の場合 . 133 

Macintosh の場合 . 134 

• RAW データの読み込みと現像 . 135 

RAW データの読み込みと現像 . 135 

画面の見方 . 137 

参現像と出力の設定 . 138 
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現像の流れ 


rAdobe PhotoshopElements 2 .0( PhotoshopElements 2 .0)」 を使用する場合は、な下のよう 
な流れで RAW データの現像を行います。 


RAW モードで撮影する 



撮影データ （RAW データ）をパソコンにコピーする 



PhotoshopElements 2.0 を起動する 



現像したい撮影データを選ぶ 



現像と出力の設ちをする 一 ► I 設ち保存！ 

_ I_ J 



現像を開始する 



現像終了後、 PhotoshopElements 2.0 で画像が開く 


♦ 

)pElemei 


必要に応じて PhotoshopElements 2.0 で画像を加工する 


データを保をする 
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1 アの起動/終了 


「 PhotoshopElements 2.0」 は、な下の方法で起動/終了します。 


y モ 「EPSON RAW Plug - In 」 は PhotoshopElements 2.0、 および Adobe 
Photoshop 7.0/ CS のプラグインとして機能します。本書では Adobe 
PhotoshopElements 2.0 を使用した場合の RAW データの現像方まを 
記載していますが、 Photoshop 7.0/ CS でも同様の方まで現像できます。 


♦ Windows の場合 


ソフトウエアの起動 


n [スタート]-[すべてのプログ 
ラム](または[プログラム])- 
[ Adobe ] - 

[ PhotoshopElements 2.0] を 
クリックする 

PhotoshopElements 2.0 が起動します。 



ソフトウエアの終了 


n [ファイル]-[終了]をクリック 
する 

PhotoshopElements 2 .日が終了 します。 
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♦ Macintosh の場さ 


ソフトウエアの起動 


n [ PhotoshopElements 2.0] を 
クリックする 

PhotoshopElements 2.0 が起動します 0 


な 


Photoshop Liements 2.0 



n [ファイル]-[終了]をクリック 
する（または rPhotoshopJ - 
rPhotoshop を終了 J をクリッ 
クする） 

PhotoshopElements 2.0 が終了 します。 
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RAW データの読み込みと現像 


♦ RAW データの読み込みと現像 


[ PhotoshopElements 2.0 J を起動する（ぶ132ぺージ) 



現像したい RAW データを 開く 

フアイルメニューもしくは、 Photoshop 
のファイルブラウザから選択します。 
画懷が開くと、パラメータ設定画面が 
表示されます。 



0 パラメー タを設定する 

プレビューエリアにプレビュー画像が 
表示されます。 

(「現像と出力の設定」/^^138ぺージ） 


□ [0 K ] をクリックする 

「 PhotoshopElements 2.0」 で画像が開きま 
す。 


B より細かなレタッチをしたい場 
合、 rPhotoshopElements 2.0 J 
で画像を加工する 
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□ [フアイ J レ]—[別さで巧巧]をク 
リックする 

現像した RAW データを JPEG 、 TIFF 、 
PSD などの形式で保存できます。 



RAW データは、現像後に RAW データのおホ ( ERF ファイル）で保を 
することはできません。 















♦画面の見方 


「 PhotoshopElements 2.0」 を起動して RAW データ （ ERF ファイル）を開くと、は下の画面 
が表示されます。 



① 


② 


① プ レビユーエリア 

RAW データ （ ERF ファイル）のプレビュー画像を表示します。（プレビューエリ マの 
操作についてはぶ116ページを参照してください。） 

② パラメータ 設定 エリア 

選択した RAW データ （ERF ファイル） に適用する現像パラ メータを 設定します。 

⑤現像確認 

に K ] :設をを適用し、 RAW データ由 RF ファイル）の現像を開始します。 

現像後は PhotoshopElements 2.0 で画像を開きます。 

[キャンセル]: RAW データ （ ERF ファイル）の現像を中止して画面を閉じます。 

《 [ A 山キーを押している間は[キャンセル]が[初期化]に変わりま 
す。全ての設定を元に戻すときは、 [ Alt ] キーを押しながら[初期化] 
をクリックします。 ( Macintosh の場合は、 [ Option ] キーを使用しま 
す。） 


キーボードのに TRL ] キーを押している間は、白トビしている個所が 
ホ色で点滅します。（白トビ警告機能） 

(Macintosh の場合■は、 [コマンド]キー を使用します。） 
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現像と出力の設定 


現像パラメータの設をについては、現像アプリケーシヨン「邸 SONPhotolier 」 の操作 
説明(ぶ119ぺージ〜ぶ124ページ）を参照してください。 

なお、出力設定については、な下のようになります。 


①一 


を本設定 I フィルさま1巧な設定 I 巧を’店が Hi 力をま1 


|sRGB 


3 


[Sbit/ch 




出力,ィズ 

3008 x 2000 创〇万画*) 


② 


⑤ 


①カラースぺース 

色空間を選ができます。本機の画像品質「州または「山で撮影した画像の色空間は 
sRGB となります力す、 「 R 」（ RAW データ）で撮影した画像を 「 EPSON Photolier 」 を使って 
現像することで、 AdobeRGB を選がすることができます。 


sRGB 

Windows を中ん、とした'必要最低限の色空間です。対 
応しているアプリケーシヨンが多く、インターネッ 
卜 Web ぺージでの使用にも適しています。 

AdobeRGB 

sRGB よりも色の再現範囲が広くなり、より高彩度 
な色を表現することができます。 

AdobeRGB をサポートしていないアプリケーシヨン 
では意図しない色が再現されます。 


②階調分解能 


8 bit / ch と 16 bit / ch を選がします。 


8 bit/ch 

R (ホ ）、 G (緑 ）、 B (青 ）のるカラーチャンネルを 
256階調で出力します。もっとも一般的に使用され 
ている形式であり、取り扱いが容易です。 

16 bit/ch 

R (ホ ）、 G (緑 ）、 B (青）の各カラーチャンネルを 
65536階調で出力します。繊細な濃’;炎をあらわした 
し、場合や現像後に細かなレタッチを行ないたし、場合 
に適しています。 

1 6 bit / ch でレタッチを行なう場合は、 Photosh 叩で使 
用できる機能が一部制限されます。 

《 「 PhotoshopElements 2.0 」では、選ができません。 


⑤出カサイズ 

出カサイズは、3008 X 2000 pixel (600 万画素）のみです。 
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長期間使用しないときは 


長期間使用しないときはな下のように保管してください。 

■バツテリを巧り外す 

長期間お使いにならないときは、バッテリを取り外してください。取り付けたままに 
していると、過放電によりバッテリカす使用できなくなることがあります。 

■磁気や電磁波の影響を受ける場所に置かない 

強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境で保管しないでください。データが壊 
れたり消失することがあります。 

■ほ用しないときのデータについて 

長期間お使いにならないときは、な下の点にご注意ください。 


日付と時刻 

バッテリがなくなってから数日経過（環境条件による） 
すると、日付と時刻はリセットされ、購入時の設を 
(2004.01.01 00:00) に戻ります 。 （SD メモリー 

力一 ドが巧入されているときは 、 「SD メモリーカード 
内の最後に撮影した写真の日時の2秒後」となります。） 

メモリーカード内の 
データ 

バッテリがなくなっても、保なしている画像データは-消 
えません。々回、電源をオンにすると前回の状態で表示 
されます。 

撮影設をと基本設を 

撮影設定と基本設定（日付と時刻を除く）は、バッテリ 
がをくなっても保持されます。 
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お手入れするときは 


良好なが態でお使いいただくために、必、要に応じて次のようなお手入れをしてくだ 
さい。 


♦本体 


電源が OFF になっていることを確認し、乾いたをらかい布で軽く拭いてください。 



ベンジン や シンナー などの有機溶剤、アル コー ルなどを染み込ませた 
ホで拭かないでください。本体表面ので字が消えたり、本体が色落ち 
することがあります。 


♦巧電器 


電源コードが抜かれていることを確認し乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 
バッテリや充電器の端子が汚れている場合は、端子部を乾いた柔らかい布で軽く拭 
いてください。 


ベンジンやシンナーなどの有機ミ容剤、アルコールなどを染み込ませた 
ホでなかないでください。本体表面ので字が消えたり、本体が色落ち 
することがあります。 


♦液晶モニタ 


電源が OFF になっていることを確認し、中性洗剤を染みをませてしっかり絞った柔 
らホい布で輕く拭いてください。 



ティッシュぺーパー、乾いたホ、中性 ■ lii 外の洗剤は巧用しないでくだ 
さい。あ晶モニタの表面に傷がつき、表示が見にくくなる可能性があ 
ります。 


141 


■ 
















♦ CCD センサ 


CCD センサにホコリやゴミカす付着した場合は、な下の手順で清掃してください。清掃 
にはカメラ用のブロアー(手動までブラシの付いていないもの）、およびロック付き 
のケーブルレリーズを使用します。 



スプレー式のエアーダスターは使用しないでください。また、手 
でこすったり、ホでなき取ったりしないでください。 CCD センサ 
の表面に傷がつき、撮影データに支障が出る可能性があります。 
ブロアーはレンズ取り付け部より内側に入れないでください。 
シャッターが閉じたときに、シャッターや CCD センサを損傷する 
ことがあります。 

下記 Jii がの清掃方をによる本機の故障および破損の修理は、イ呆証 
期間内であっても保証範囲外となり、有料となります。また、下 
記の手順で清掃できない場合や下記の手順で清掃を行ってもホコ 
リやゴミが取り除けない場合は、エプソン修理センターまでご連 
給ください。（裏表紙参照） 


n 本機から SD メモリーカードを巧り出す 

SD メモリーカードを取り出すことにより、 CCD センサに通電しなくなります。 

B シャツター速度ダイヤルを rBj (バルブ)に合わ廿、ケーブルレ 
リーズを巧り付ける 

0 巧量が十分あるバツテリを乂れて、電源を ON にする 

劣化していたり、残量が不足しているバツテリは使用しないでください。清掃 
中にシャツターが閉じることがあります。 

□ シャツターチヤージレバーを操作し、レンズまたはレンズ有 p 力 
パーを 取り外す 


B ケーブルレリーズでシャッターを開巧し、ロックする 

清掃中にシヤツターが閉じることがないよう、必ずロック付きのケーブルレ 
リーズを使用してください。 


□ CCD センサについたホコリをカメラ巧のブロアーで慎重にの 
き巧ばす 


B 清掃が終了したらケーブルレリーズのロックを解除し、シャツ 
ターを 閲じる 


□ レンズ、またはレンズ部カバーを巧り巧け、ケーブルレリーズ 
を取り外す 

な上で清掃はが了です。 
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が障かな？と思ったときは 


本機の操作などに問題があるときは、液晶モニタにメツセージが表示されます。この 
ときは、波晶モニタのメツセージに従ってください。(な150ページ） 

メツセージが表示されず、「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に下記 
の項目をチ卫ックしてください。巧処に従っても問題が解みしないときは、故障して 
いる可能性がありますので、お買いホめの販売店またはエプソン修理センターまで 
ご連絡ください。（裏表紙参照） 


こんなときは 

こうしてください 

電源 

電源が入らない 

バッテリが正しくセットされていますか？ 

バッテリの向きにま意して正しくセットしてく 
ださい。0^24ぺージ） 



バッテリ残量は十分にありますか？ 

バッテリ残量が少なくなると、電源が入らない 
ことがあります。バッテリを充電してくださ 
い。（ぶ22ぺージ） 


しばらくすると 
電源が OFF に 
なってしまラ 

節電機能が働いていませんか？ 

節電移行時間を確認してくださし、。（ぶ84 
ページ） 



バッテリ残量は十分にありますか？ 

バッテリ残量が少なくなると、電源が OFF に 
なることがあります。バッテリを充電してくだ 
さい。（ぶ22ぺージ） 


バッテリの消耗 
が早い 

バッテリの寿命ではありませんか？ 

新しいバッテリをお買いホめくださし 、。[な 

25ぺージ） 

アクセスラ 
ンプ 

アクセスランプ 
が点滅しつづけ 
ている 

「 SD 力ードエラー」が発生しています。液晶 
モニタを表向きにして anj ] を押し、エラー 
メ ッセージを確認してください。（「あ晶モニタ 
の回転」とを表紙） 



が応していないメモリーカードを使用していま 
せんか？ 

あ晶モニタを表向きにして[〇]を押し、エ 
ラーメッセージを確認してください。 t あ晶モ 
ニタの回転」とす表紙） 

※本機では 、 MMC (マルチメディアカード） 

は使用できません。 
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こんなときは 

こうしてくださし、 

撮影 

撮影•記録でき 
なし、 

電源が入っていますか？ 

電ミ原を ON にしてください。（ぶ34ぺージ） 



シャツターチャージレバーを操作しています 
か？ 

シャツターチャージレバーをしっかり操作して 
いないと、撮影ができません。 



SD メモリーカードはセツトされていますか？ 

本機は SD メモリーカードをセツトしなくても 
シャツターを切ることができますが 、 SD メモ 
リーカードをセツトしないと画像は記録されま 
せん。（とす31ぺージ） 



針式インジケータの撮影残枚数の表示が「0」 
になっていませんか？ （SD メモリーカードの 
残量は十分にありますか？） 

SD メモリーカードの容量がなくなっている 
と、撮影できません。 


ンヤツター 
チヤーンレノ、一 
が操作できない 

シャツターチャージレバーは、一度操作すると 
シャツターボタンを押すまでみの操作はできま 
せん。 


シャッターが切 
れない（シャッ 
ターボタンを巧 
しても撮影され 
なし、） 

シャツターチャージレバーを操作しています 
か？ 

シャツターチャージレバーを操作しないと 
シャツターは切れません。 （£^60 ぺージ） 


「 SD 力ードエラー」が発生していませんか？ 
シャツターチャージレバーを操作した後 、 「SD 
力ードエラー」が発生した場合は、エラーを解 
驗しないとシャツターは切れません 


ファインダーに 
ンヤツタース 
ピードが表示さ 
れない 

シャツタースピードを 「 B 」 （バルブ）に設定： 
しているときは、シャツタースピードは表示さ 
れません。（と矿65ぺージ） 


ファインダーが 
暗い 

ファインダーの正面または背面が';ちれていませ 
んか？ 

ファインダーが巧れている場合は、乾いた柔ら 
かい布で軽くふいてください。 
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こんなときは 

こうしてくださし、 

撮影 

露出が合わない 

本機は中央部重点平均測光方式のため、被写体 
の明るさによって露出補正が必、要な場合があり 
ます。（とす56ぺージ） 



AE 撮影で、露出お正が設をされていません 
か？（とす58ぺージ） 


二重像が表示さ 
れない 

ファインダーの測距窓が巧れていませんか？ 
測距窓が巧れている場合は、乾いた柔らかいホ 
で軽くふいてくださし、。 

あ晶モニタ 

液晶モニタに画 
像が表示されな 

し、 

撮影モードのときは、巧晶モニタに画像が表示 
されません。 

画像を確認するときは、 D ] を押して再生モー 
ドに切り替えてください。 (ぶ68ぺージ） 



液晶モニタはしっかり反転させて表向きにして 
いますか？ 

画像を確認するときは、液晶モニタをしっかり 
反転させてください。 


表示が暗い 

あ晶モニタの明るさを調整してくださし 、。位 
86ぺージ） 


液晶モニタが見 
難い 

太陽光が直接当たっていませんか？ 

太陽光が直接当たっていると、液晶モニタが見 
難い場合があります。太陽光が直接当たらない 
ようにち度を変えてください。 


縦方向に線が入 
る 

強い光を撮影していませんか？ 

撮影時、撮影範囲内に強い光が入っていると再 
生した画像に縦ち向の線が見えることがありま 
す。この場合は、撮影範囲内に強い光が入らな 
いようにしてくださし、。 


液晶モニタに常 
時白い点や黒い 
点が表示される 

一部に常時点灯または常時点灯しない画素が存 
をすることがありますが、故障ではありませ 
ん0 

針がインジ 
ケータ 

ががずれた 

物理的な衝撃などををけていませんか？ 
物理的な衝撃ををけると針がずれることがあり 
ます。この場合は、がの位置を調整してくださ 
い。（ぶ92ぺージ） 


針が動かない 

針が動いているときにバッテリを取り出してい 
ませんか？ 

針が動いているときじバッテリを取り出すと、 

針が動かなくなることがあります。この場合は、 
エプソン修理センターまでご連絡くださし、。 
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こんなときは 

こうしてくださし、 

再生 

画像が再生でき 
なし、 

SD メモリーカードはセットされていますか？ 
SD メモリーカードがセットされていない場合 
は撮影済みの SD メモリーカードをセットして 
ください。 



化機種で撮量》された画像ではありませんか？ 

化機種で撮鬆された画像で、本機がが応してい 
ない解像度の画像データの場合、本機では画像 
が表示されず「人型のアイコン」が表示されま 
す。 


液晶モニタに何 
も表示されない、 
または真っ白な 
画面が表示され 
る 

撮影した画像の露出はあっていますか？ 

撮影時の露出があっていない場合、真っ黒な画 
像や真っ白な画像が撮影されていることがあり 
ます。 


画像が削除でき 
なし、 

画像を「保護」にしていませんか？ 

「保護」を解除してくださし、。（とす74ぺージ） 



SD メモリーカードがプロテクトされていませ 
んか？ 

プロテクトを解除してください。（ぶ31ぺ一 
ジ） 



画像データが壊れていませんか？ 

データが壊れている場合は、削除できません。 
パソコンで、壊れている画像データを削除して 
ください。 


画像を「保護」 

に設定できない 

SD メモリーカードがプロテクトされていませ 
んか？ 

プロテクトを解除してください。(ぷ31ぺ一 
ジ） 


画像が拡大でき 
なし、 

RAW モードで撮影していませんか？ RAW 
データの場合は、約2倍までのあ大表示となり 
ます。 



化機種で撮量》された画像ではありませんか？ 

イ也機種で撮景》された画像の場合、あ大表示でき 
ないことがあります。 


画像の詳細デー 
夕が表示されな 

し、 

化機種で撮量》された画像ではありませんか？ 

化機種で撮景》された画像の場合、画像の詳細情 
報は表示されません。 


146 






こんなときは 

こうしてくださし、 

再生 

人型のアイコン 
が表示される 

化機種で撮量》された画像ではありませんか？ 

化機種で撮量》された画像で、本機がが応してい 
ない解像度の画像データの場合、本機では画像 
が表示されず「人型のアイコン」が表示されま 
す。 



データが壊れていませんか？ 

データが壊れている場合は、本機では画像が表 
示されず「人型のアイコン」が表示されます。 


函像の両端し黒 
い帯が入る 

化機種で撮景》された画像ではありませんか？ 

化機種で撮影した画像で、画像の縦横比が3 : 

4の場合は、両端に黒い帯が表示されます。 

(本機の画像の縦横比は2 : 3です。） 


SD メモリー 
カードに記録さ 
れている画像が 
表示（再生）で 
きない 

化機種で撮景》された画像ではありませんか？ 
DCF 規格に準拠している場合、通常 「 DSC 」 
フォルダ内に 「100 EPSON 」 というフォルダ 
が作成され、その中に画像データが記録されま 
す 。 SD メモリーカード内に他社製カメラで撮 
影した画像データで「100****」という 
フォルダがある場合は、 「100 EPSON 」 という 
フォルダが優先して再生され、化のフォルダの 
画像は表示（再生）されません。 

この場合は、パソコンを使ってフォルダま号が 
重ならないようにフォルダ番号を変更するか、 
同じ番号で始まるフォルダを SD メモリーカー 
ドから移動して ください。 

《フォルダ名の「****」は、カメラに 
よって異なります。 


日かや時刻が正 
しく表示されな 

し、 

日付や時刻は正しく設をされていますか？ 

日付や時刻を正しく設をしてください 。{な 

81ぺージ） 


画像に添付した 
音声データが再 
生できない 

他機種で撮影し音声を添付した画像ではありま 
せんか？ 

本機では、画像に音声を添がしたり、添イ寸され 
た音声を再生することはできません。 
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こんなときは 

こうしてくださし、 

画像 

ぼけている、ピ 
ントが合ってい 
なし、 

被写体からの距離は正しいですか？ 

レンズの最短撮影距離を確認してください。レ 
ンズの最短撮影距離]^/下では、ピントが合いま 
せん。 （ レンズの最短撮影距離はレンズによっ 
て異なります。） 



レンズが巧れていませんか？ 

レンズが巧れている場合は、レンズの取扱説明 
書にしたがって清掃してください。 



レンズは正しく取り付けられていますか？ 

レンズがゆるんでいる場合は、レンズを取り付 
け直してください。（ぶ26ぺージ） 



が応していないレンズを使用していませんか？ 
が応していないレンズの場合、ゴーストやフレ 
アなどが発生することがあります。 


画像の周辺が暗 

し、 

レンズによっては画像の周辺部が暗く写ること 
があります。 RAW モードで撮影している場合 
は、付属の現像アプリケーシヨン 「EPSON 
PhotolierJ または 「EPSON RAW 円 ug - ln 」 を 
使用して補正するこができます。 

設を 

DPOF 設定:でき 
なし、 

RAW モードで撮影していませんか？ 

RAW データは DPOF に対応していません。 



SD メモリーカードがプロテクトされていませ 
んか？ 

プロテクトを解除してください。（な31ぺ一 
ジ） 



針式ィンジケータの撮影残枚数の表示が「0」 
になっていませんか？ （SD メモリーカードの 
残量はありますか？） 

SD メモリーカードの容量がなくなっている 
と、 DPOF 設ちができません。 



JFIF データではありませんか？ 

JFIF データは Ex け 2.21 にが応していないため、 
DPOF 設をできません。 

メモリー 

力ード 

SD メモリー 
力ードが使用で 
きない 

フォーマットされていない SD メモリーカード 
ではありませんか？ 

新しい SD メモリーカードの場合は、本機で 
フォー マットしてくださし、。（とを^ 94ぺ ージ） 
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こんなときは 

こうしてくださし、 

メモリー 

力ード 

SD メモリー 
カードが使用で 
きない 

SD メモリーカードが壊れていませんか？ 

他の SD メモリーカードが使用できるかどうか 
を確認してください。他の機器でも使用できな 
い場合は SD メモリーカードの製造元にお問い 
合わせください。 

すでに撮影した SD メモリーカードで、他の機 
器で使用できる場合は必要に応じてデータの救 
出を行った後、本機でフォーマットしてくださ 
し、。（フオーマットを行うと、 SD メモリー 
力一 ド内の画像データは全て消去されます。） 
データの救出ができなかった場合や本機で 
フォーマットしても SD メモリーカードが使用 
できない場合は、 SD メモリーカードの製造元 
にお問い合わせください。 

が応していないメモリーカードを巧用していま 
せんか？ 

あ晶モニタを表向きにして(〇)を押し、エ 
ラーメッセージを確認してください。 t あ晶モ 
ニタの回転」とぞ表紙） 

※本機では、 MMC (マルチメディアカード） 

は使用できません。 

充電器 

充電できない 

バッテリは正しく装着されていますか？ 

バッテリを正しく装着してください。（ぶ24 
ぺージ） 

バッテリや充電器の端子が汚れていませんか？ 
バッテリや充電器の端子が巧れている場合は、 
端子部を清掃してください。（ぶ141ページ） 

専用のバッテリを使用していますか？ 

EPALB1 を使用してください。（ぶ22ぺージ） 

バッテリの寿命ではありませんか？ 

バッテリの寿命が考えられる場合は、新しい 
バッテリをお買いホめくださし、。（ぶ25ぺ一 
ジ） 

充電ランプし赤） 
が点滅している 

充電ランプ（ホ）が点滅している場合は、充電 
異常を示しています。バッテリの型ま 
(EPALB1) を確認してくださし、。また、端子 
部が巧れている場合は端子部を清掃してくださ 
い。（ぶ141ぺージ） 













液晶モニタにメッセージが表示されたときは、メッセージに応じて次のようにえホ処 
してください。 

※エラーメツセージは、 「A、Z、 五十音（あ〜ん）」の順に記載しています。 


こんなメッセージが表示されたときは 

こうしてください 

DPOF 印刷合計枚数が1000枚(上 
です。 

印刷合計枚数が999枚!^: i 下になるよう 
に設定してください。 

DPOF 印刷合計か数が1000枚 Jii 上 
のため、全コマ DPOF 設をできま 
せん。 

「1コマ DPOF 設定」で、巧刷合計枚数 
が999枚]^ソ下になるように詰をしてく 
ださし、。 

DPOF 設をできません。 

化機種で撮影された画像ではありません 
か？ 

化機種で撮影された画像で、本機がが応 
していない解像度の画像データの場合、 

本機では画像が表示されず「人型のアイ 
コン」が表示されます。 

JFIF データのため、設定できませ 

ん /。 

JFIF データは Ex け 2.21 にが応していな 
いため DPOF 設をできません。 

RAW データのため設をできません。 

RAW データは DPOF にが応していません。 

SD 力ードがフォーマットされてい 
ないか、サポートされていない 
フォーマットです。 

SD メモリーカード内のデータが消ちさ 
れても庭いことを確認し、本機でフォー 
マットしてください。（と置"94ぺージ） 

SD カードがプロテクトされている 
ため、フォーマットできません。 

プロテクトを解除してください 。{な 

31ページ) 

SD 力ードがプロテクトされている 
ため、解除できません。 

プロテクトを解除してください 。{な 

31ページ) 

SD カードがプロテクトされている 
ため、削除できません。 

プロテクトを解除してください 。位 

31 ページ) 

SD 力ードがプロテクトされている 
ため、詰をできません。 

プロテクトを解除してください。（ぶ 

31ぺージ） 

SD 力ードがプロテクトされている 
ため、保護できません。 

プロテクトを解除してください 。{な 

31ページ) 

SD 力ードが入っていません 

SD メモリーカードを入れてください。 

SD 力ードに空き容量が無いため、 
設をできません。 

SD メモリーカード内の不要なデータを 
削除してください。 

SD 力ー ドエラー 

化の SD メモリーカードを使用してくだ 
さし、。 
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こんなメッセージが表示されたときは 

こうしてください 

画像を表示できません。 

化機種で撮影された画像ではありません 
か？ 

化機種で撮影された画像で、本機がが応 
していない解像度の画像データの場合、 

本機では画像が表示されず「人型のアイ 
コン」が表示されます。 

画像ファイルがありません。 

SD メモリーカード内に画像データがあ 
りません。 

K 大できません。 

イ也機種で撮影された画像ではありません 
か？ 

イ也機種で撮影された画像の場合、拡大表 
示できないことがあります。 

"完全フォーマット’’でフォーマッ 
卜を実行してくださし、。 

本機で完全フォーマットしてくださし、。 
{な 94ぺージ） 

削除できませんでした。 

画像データが壊れていませんか？ 
データが壊れている場合は、削除できま 
せん。 

パソコンで、壊れている画像データを削 
除してください。 

サポートされていないメモリーカー 
ドが挿入されています。 

SD メモリーカードを使用してくださ 

し、 0 

注意： JFIF データには DPOF 設定： 
されません。 

JFIF データは Exif 2.21 にが応していな 
いため DPOF 設をできません。 

を意： RAW データには DPOF 設を 
されません。 

RAW データは DPOF に対応していませ 

ん*。 

を意： RAW データ及び JFIF データ 
には DPOF 設定されません。 

RAW データおよび JFIF データには 
DPOF 設定されません。 
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こんなメッセージが表示されたときは 

こうしてください 

ミ主意： SD カード内に同じ番号の 
ディレクトリが存在します。 

DCF 規格に準拠している場合、通常 
「 DSC 」 フォルダ内に 「100 EPSON 」 と 
いうフォルダが作成され、その中に画像 
データが記録されます 。 SD メモリー 
力一 ド内に他社製カメラで撮影した画像 
データで「100去***」というフォル 
ダがある場合は、 「100 EPSON 」 という 
フォルダが優先して再生され、化のフォ 
ルダの画像は表示（再生）されません。 
この場合は、バソコンを使ってフォルダ 
番号が重ならないようにフォルダを号を 
変更するか、同じ番号で始まるフォルダ 
を SD メモリーカードから移動してくだ 
さい。 

※フォルダ名の「****」は、カメラ 
によって異なります。 

注意：他の機器で設をした DPOF 
設をを上書きします。 

化機種で設をした DPOF 設をを上書き 
します。 

イ呆護されているため削除できませ 

画像データが「イ呆護」に設をされていま 
す。「イ呆護」を解除してから削除してく 
ださい。（と互=74ぺージ） 


rsD 力ードエラー」、 rsD 力ード未フォーマット」などが発生している 
場合でも '圏, を巧すと撮影モードに切り替わりますが、撮影はできま 
せん。 


意 





















仕様 


♦本体 


■画像フオーマット 


撮像素子 

23.7mm X 15.6mmAPS-C サイズ CCD センサ 
(原色フィルター) 

有効画素数 

有効画素数 6.1 メガピクセル 

記録画像サイズ 

CCD-RAW(12bit) : 3008 X 2000 pixels 

JPEG : 3008 X 2000 pixels / 2240 X 1488 pixels 

記録 フォーマット 

Ex け 2.21 準拠、 DCF2.0 準拠、 DPOF1.1 準拠、 PRINT Image 
Matching2.6 が応 

記録メディア 

SD メモリーカード（最大 1GB までが応） 


■巧学を 


ファインダー形式 

実像距離計ま等惜透視ファインダー 

ファインダー倍率 

1.0 倍（ち全等倍） 

基:線長 

38.2mm (有効基線長： 38.2mm) 

距離計 

二重像合致ま（連動®囲 0.7m ~〇〇) 

視野枠 

28 / 3日/ 50mm が応ブライトフレーム切り替え式 
パララックス自動補正機能 

視野率 

85% (3m 時） 

ファインダー内露出表示 

シャッ ターを度別 LED 切換表示 （AE 時、 マニュアル 時） 


■レンズマウント 


レンズマウント 

EM マウント（ライカ社 M 型互換マウント） 

(アダプター〈コシナな製〉により L マウントレンズも装着可） 

接続可能レンズ 

マウントからの深さ： 20.5mm 政下 

レンズ撮憬画角比 

35mm フィルムレンズ表記焦点距離換算比： 1.53 倍 
注意：ホ鏡洞（ミホ脈式）レンズを装着した場合、レンズを押 
し込む（な脈させる）ことはできません。無埋にレンズを巧 
し込んだり、又は、押し込んだが態でカメラボディに装着し 
ますと、ボディおよびレンズを破損させる恐れがありますの 
で、巧し込まないが態で、固を鏡洞としてお使いください。 


■シヤッター 


ンヤツ ター 

電気制御式縦走りフォーカルプレー ンシャツ ター 

シャツ ター速度 

1/ 2000〜1秒、バルブ 

シンクロ接点 

X接点1/125秒'な下同調（シンクロ撮該のみ対巧） 
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国露出測巧 


測光方が 

TTL 幕面ダイレクト実絞り中央部重点平な測光方式 

測光®囲 

EV 1 〜 19(150100 換算時） 


画撮影機能 


露出制御方式 

紋り優先 AE 、 マニュアル 

(AE ロックボタンによる AE ロック機能） 

露出補正値設を 

- 2.0 〜 +2.0 EV (1/3 EV 設をステップ） （ AE 時のみ） 

ISO 感度 

200 /400/800/ 1600 

ホワイトバランス設を 

撮像センサによる TTL 方が才ートホワイトバランス 
オート、プリセット（晴天/日陰/曇天/白熱電球/凿光な） 

撮影特性設を 

標準、 EPSON フィルム1、2、3 (ユーザーま:義プリセット） 
(フィ ルム設を毎に画質特性をカスタム可能） 

カラー 設定 

カラー、モノクロ 

モノクロフィルターワーク機能：（標準、グリーン、イエ 
口一、オレンジ、レッド）搭載 


画ま示 


あ晶モニタ 

2.0 型低温ポリシリコン TFT カラー液晶に 3.5 万画素） 

明るさ調節8段階、視野率： 99.7% 

針まインジケータ 

4針が表示 

(画像品質設を/ホワイトバランス設を/撮影残枚数/バッテ 
リ残量） 


画ち生表示機能 


画像表不 

1コマ表示、4み割表示 

撮影情報表示 

ファイル名（ファイル番号、形式）、撮影日時、画像番号（再 
生画像 No . /総画像数）、画像サイズ、ホワイトバランス、 
シャッター 速度、画質品質設を、フィルム設を、 に 0感度、 
カラーモード 

面像解が情報表示 

ヒストグラム表示磯能、 白 飛び部分のハイライトブリンク表 
示機能、フレーミングガイド表示 

拡大表示 

1倍〜最大 9.4 倍の拡大表示 
拡大箇所の水平*垂直移動表示機能 
* RAW 画像は最大約2倍の拡大表示 
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■巧生時処理機能 


ファイル削除 

1コマ削除/全コマ削除 

ファイル保護 

1コマ保護/解除、全コマ保護/全コマ保護解除 

DPOF 設を 

1 コマ、 全 コマ （枚数設走: 〇〜99枚） 

スライドショー再生 

記録画像のスライドショー再生機能（再生間隔：約3砂） 
順/逆方向再生選が可能 


■機能設定 


言語設を 

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリ 
ア語/オランダ語/繁体字中国語 

USER ボタン割イ寸 

1コマ削除、1コマ保護、拡大モード、印刷設を、設を一覧 
表示、フィルム設定のうち1つを割付可能 

節電機能 

節電モード移行時間設を可能 

SD メモリーカード 
フオー マット 

SD メモリーカードのフォーマツト機能 

針まインジケータ調整 

軍艦部指針ま表示モジュールのを針位置調整磯能 

連番設を 

撮影記録ファイル名の連番記憶還が可能 

日時設を 

時計計時機能あり（年/月/日/時/み/設定可能） 


■外観コネクタ 


;脚ネジ穴 

1 /4 (に01222) 

アクセサリーシュー 

シュー(に0512)、シンクロ接点 

レリーズソケット 

シャツターボタン埋め込み 


■大きさ 


大きさ （W X H X D ) 

142.0 X 88.日 X 39.5 mm (-部の突起は隙く） 

質量 

約 560 g (SD メモリーカード、バッテリ、ネックストラッ 
プ、レンズ部カバー含まず） 


国電源 


ま用リチウムイオンバッテリ/、•ック ( EPALB 1) 1個巧用 
(充電器〈電源コード付〉付） 


■環境ま件 


温度 

動作時： 5 ~ 35で、保存時：-20 ~ 60で（非結露時） 

湿度 

動作時： 30 ~ 80%、巧を時：10 ~ 80% (巧結露時） 
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■付属品 

専用リチウムイオンバッテリパック （ EPALB 1)、 充電器、ネックストラップ、取巧説明 
書、充電器用電源コード、レンズ部カバー 、 EPSON Photolier ( Windows ま用 CCD - 
RAW 現像アプリケーシヨン ）、 EPSON RAW Plug-In (Windows / Macintosh 用 CCD - 
RAW 現像 Adobe ® Photoshop ® プラグイン）、 Adobe ® PhotoShop ® Elements 2 .0 


■別売りアクセサリー 

「專用リチウムイオンバッテリパック： EPALB 1 *才ープンプライス 


♦パッテリ 

■ノ\ッテソ 


電池種別 

き用リチウムイオンバッテリパック 

型番 

EPALB 1 

かお寸法 （W X H X D ) 

19.8 mm X 20.4 mm X 55.5 mm 

重量 

35 g 

出力電圧 

3.7 V 

容量 

1500 mAh 

撮影可能枚数 

撮影条件 1: お1000枚 

撮影条件2 :約360枚 （ CIPA ま準に準拠） 


撮影条件 1) 

電源 ON 後、1み間に目枚を一を間隔で撮影し、電源を OFF する。電源 OFF 後、1み間 
待って電源を ON し、上記サイクルを繰り返す。 

このときフラッシュなし、シャッター速度1/250、に0200 、 JPEG ( N )、 WB 晴天固 
を。 

撮影条件 2) 

電源 ON 後、30秒経過したら1收撮影し、その後30秒ごとに1枚撮影する。10枚撮影 
したら電源を OFF する。電源 OFF 後、電池を抜いて10々放置し、再度電池を挿入して 
電源を ON し、上記サイクルを繰り返す。 

このときアクセサリーシューに装着したフラッシュは2回に1回フル発光、シャッター 
速度1/125、 ISO 200 、 JPEG ( H ) 、 W 巳才ート固定。 

■巧電器 


型番 

A 281 H 

かお寸法 （W X H X D ) 

61 mm X 28 mm X 75 mm 

重量 

約1 0 Og 

入力電圧 

AC 100 V 〜 240 V 、50/60 H 之 

充電方法 

を電圧、を電流方ま 

充電表示 

充電中：ホ色ランプ点打/完了時：ランプ消な 
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巧応レンズ例 


本機の EM マウントには、 M マウント / VM マウントレンズ群、 L マウントレンズ群 
( 要コシナ杜毁 「 M- バヨネットアダプターリング」）を装着することができます。な下 
に本機に装着できるレンズの例を記載します。 


L マウントレンズ 


名称 

焦点距離 

F 値 

備考 

本機での 
焦点距離 

Ultra Wide Heliar 

[ウルトラワイドへリアー] 

12mm 

F5.6 

Aspherical 

約 18mm 

Super Wide Heliar 

[スーパーワイドへリァー] 

15mm 

F4.5 

Aspherical 

約 23mm 

Colors い par [カラースコパー] 

21 mm 

F4 


約 32mm 

Snapshot Skopar 
[スナップシヨットスコパー] 

25mm 

F4 


約 38mm 

Color Skopar [カラースコパー] 

28mm 

F3.5 


約 42mm 

Ultron [ウルトロン] 

28mm 

F1.9 

Aspherical 

約 42mm 

Color Skopar [カラースコパー] 

35mm 

F2.5 

Ctype 

約 53mm 

Ultron [ウルトロン] 

35mm 

F1.7 

Aspherical 

約 53mm 

Color Skopar [カラースコパー] 

50mm 

F2.5 


約 75mm 

Nokton [ノクトン] 

50mm 

F1.5 

Aspherical 

約 75mm 

Color Heliar [カラーへリアー] 

75mm 

F2.5 


約 1 13mm 

Apo-Lanthar [アポランター] 

90mm 

F3.5 


約 135mm 


VM マウントレンズ 


名称 

焦点距離 

F 値 

備考 

本機での 
焦点距離 

Nokton [ノクトン] 

35mm 

F1.2 

Aspherical 

約 53mm 

Color Sl^opar [カラースコパー] 

35mm 

F2.5 

Pll 

約 53mm 
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• マウントから 20.5mmJi< 上のかお寸ミちがあるレンズは装着できませ 
ん。 

<装着できないレンズ >(ライカ社） 

•HOLOGON 15mmF8 
•SUPER ANGULON 21mmF4 
•SUPER ANGUL0N21mm F3.4 
•ELMARIT 28mm F2.8( 最初期が象型） 

•SUMMICRON 50mm F2(Dual Range SUMMICRON) 

<; 丈洞できないレンズ > (ライカ社） 

•HEKTOR 50mm F2.5 
•ELMAR 50mm F3.5 

. ホ鏡洞 （ ミ丈洞式）レンズを装着した場合、レンズを巧し込む （ ホ洞さ 
せる）ことはできません。無理にレンズを巧し込んだり、又は、巧 
し込んだ状態でカメラボディに装着しますと、ボディおよびレンズ 
を破損させる恐れがありますので、押し込まない状態で、固を鏡洞 
としてお巧いくださし、。 

上記の原因による本機の故障および破損の修理は、保障期間内であっ 

ても保証範囲がとなり、有料となります。また、上記の原因による化社 

製レンズの故障および'破損に関しては、当社は一切の責任を負いませ 

/b 。 
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規制について 


♦本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトゥュアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスお 
よび技術サポートなどの支ホ応は、日本国外ではお受けできません ので ご了承くださ 
い。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります 
力 s ' 、当杜といたしましては一切責任を負いかねます ので ご了承ください。 

♦著作おについて 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他こ 
れに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするな外、著作権者の承 
認が必要です。 

参電磁液障害自主規制について 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) のま準に基づくクラス B 
情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ 
の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の 
接続において指をケーブルを使用しない場合 、 VCCI ルールの 限界値を越えることが 
考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 

•瞬間電圧低下について 

本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に支ホし不都合が生じること力すあります。 
電源の瞬時電圧低下えホ策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧 
めします。（杜团法人日本電子工業振興協会のパーソナルパソコンの瞬時電圧低下巧 
策ガイドラインに基づく表示） 

參電;原局調波に つし、て 

本製品は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 

参本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品(添付のソフトウュア等も含みます。な下同じ。）の不具合によってデー 
勺 の記録、またはコンピュータ、その他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった 
場合、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、お 
よび本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失等）は、補償至文しかね 
ます。 
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MyEPSON について 


♦ fMyEPSON J とは 


「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「MyEPSON」 にご登録ぃただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを 
開設※1してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供ぃ 
たします。 

《1 「MyEPSON 」へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契 
約が済んでおり、かつメールアドレスを保有）が必要となります。 

ご登録ぃただぃたお客様には、な下のようなサービスを提供してぃます。 

. お客様にピッタリのお勧め最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっと活用してぃただくためのお手伝ぃ 
• お客様の「困った！」にをん&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンぺーンカす盛りだくさん 
.他にもぃろぃろ便利な情報が満載 

♦すでに rMyEPSONJ に登録されているお客様へ_ 

「MyEPSON 」登録がお済みで、 「MyEPSON 」のとパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の「 MyEPSON 」への機種追加登録をお願ぃぃたします。追加登録してぃただく 
ことで、よりお客様の環境に合ったホームぺージとサービスの提供が可能となりま 
す。 

「MyEPSON 」への新規登録、 「MyEPSON 」への機種追加登録は、どちらも同栖の『ソフ 
トウエア CD- ROM J から簡単にご登録ぃただけます。※2 

《2インターネット接続環境をお持ちでなぃ場合には、同栖の r お客様情報力ード 
+正式保証書を行力ード」（ハガキ）にてユーザ登録をお願ぃぃたします。ハガ 
キでの登録情報は当杜および関連会杜からお客様へのご連絡、ご案内を差し上 
げる際の資料とさせてぃただきます。（上記 「MyEPSON」 の特典は反映されませ 
ん〇) 

今回ハガキにてご登録ぃただき、将ホインターネット接続環境を備えられた場合に 
は、インターネット上から再登録してぃただくことで上記 「MyEPSON」 の特典が提供 
可能となります。 
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サービス•サポートのご案内 


難社が行って いる 各種サービス•サポートをご案内いたします。 


♦インターネツトサービス 


エプソン製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、イン 
ターネットによる情報の提供を斤っています。 

エプソン販売ホームページ: http : // www . i - love - epson . co.jp 

♦シヨールー ム 


ェプソ ン製品を見て、触れて、操作できるシ ヨールームです。 
所在地:裏表紙の一覧表をご覧ください。 


♦保守サービスのご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みくださ 
い。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。 


正式な証書の発巧とユーザー登録について 


本製品には「お客様情報力ード+正式保証書発行力ード」が同栖されています。 

「仮保証書」欄は切り取って大切に保管し、 r お客様情報力ード+正式保証書発斤力一 
ド」 の 空欄に必要事項をご記入の上ご投面ください。記入された情報を元にユーザー 
登録と正式保証書の発行を斤いますので、必ずご投函ください。登録情報は当社およ 
び関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせていただき 
ます。 


また、正式保証書が届くまでの期間および郵送上のトラブル等で正式保証書が届か 
ない場合の修理につきましては、仮保証書で巧応させていただきます。 
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保証書について 


保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保ずサービスを巧 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の r 保証期間」を証明するものです。 r お買い上げ年月日」 r 販売店名」に 
記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であって 
も、保証期間内と認められないことがあります。 

記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧く 
ださい。 


巧守サービスの受付窓 □ 


保ずサービスに関してのご相談、お申しをみは、次のいずれかで承ります。 

• お買いホめいただいた販売店 

• エプソン 修理 センター (裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受:付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊杜指定の休日を除く）9 : 00〜17 : 30 


巧守サービスの種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保ずサービスをご用意 
しております。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理セン 
ターまでお問い合わせください。（裏表,紙参照） 


画像のバックアップについてのごを意 


本製品の故障により修理を依頼される場合、バックアップが可能な状態であれば画 
像のバックアツプを‘必ずお取りください。 


修理状況によっては、画像が消失してしまうことや、画像を復元できないことがあり 
ますが、 データの 消失または破損に ついては、 責任を負いかねます ので ご了承くださ 

い0 
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用語解説 


な下に説明されている用語の中には、エプソン独自の用語で、一般的に使われている 
語意とは多少異なるものがあります。 

♦ AE 撮影 


AE とは、 A 山 0 Exposure けートエクスポージヤ ー） の略でカメラが自動的に露出を調 
節する機能のことです。本機のシヤッタースピードダイヤルを 「 AE 」 に合わせて撮影 
を行うと、設定した絞りに応じたシャッタースピードが自動的にみまり、最適な露出 
で撮影することができます。 

• DCF 規格 


DCF とは、カメラファイルシステム規格 (Design rule for Camera File system ) の略です。 
いろいろ なデジタルカメラでの再生互換を目的として標準化された規格です 。 DCF 
が応のデジタルカメラ同±なら、他のデジタルカメラで撮影した画像でも自みのデ 
ジタルカメラで見ることができます。 

• DPOF 

Digital Print Order Format の略で、デジタルカメラで撮影した画像を印刷するための 
情報（印刷したい画像とその枚数指定など）をコンパクトフラツシュやスマートメ 
ディアなどの記録媒体に記録するフォーマツトです。 

♦ Exit Print と PRINT Image Matching 

ExifPrint と PRINT Image Matching とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対•応 
プリンタを化み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することので 
きる システム です 。 Ex ば Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、画像データに 
撮影シーンなどの撮影情報が付加されます 。 PRINT Image Matching 機能搭載のデジ 
タルカメラで撮影すると、画像データにプリントコマンド（プリント指示情報)力 s ' 付 
加されます。プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これによ 
り、撮影時にデジタルカメラが意図したとおりの最適な色合いで印刷できます 。 Exif 
Print と PRINT Image Matching 両方の情報を持った画像データにおいて、どちらか片 
方だけの情報を有効にすることはできません。 
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• Exit Print 

Exif Print は、新しく誕生したデジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。 Ex ば 
Print では画像データに付加された撮影情報をもとに最適なを合いが決定されます。 
したがって撮影情報の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れま 
す。 

参 PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching は、 エプソンう s' 提案し、 デジタルカメラ 各社から協賛を受けた 
仕組みです。また、 PRINT Image Matching II は PRINT Image Matching の機能強化版で 
す。 PRINT Image Matching では、デジタルカメラからの プリントコマンド により最適 
な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組み 
といえます。 

•パララックス 

パララックスとは、 r ファインダーでみめた構図と実隙に撮影される構図のズレ」（視 
差)のことです。レンズの位置とファインダーの位置が離れていることが原因で発生 
します。本機の内臓ファインダーにはパララックス補正機構がついています。 



ExifPrint 



本製品は PRINT Image Matching II にが応しています。 
PRINT Image Matching II 如あプリンタでの出力及び巧 
応ソフトウ1ァでの画像処理において、撮影時のが況や 
撮影者の意図を巧実に反映させることが可能です。 
PRINT Image Matchin 日巧び PRINTImage Matching II 
に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有して 
います。 
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設定早見表 


メニュー 

項目 

設を内容（※：初期値） 

参照ページ 

機能選択 

メニュー 

削除 

1コマ削除※ 

全コマ削除 

な 15 ぺージ 


拡大 

— 

な 1么 ぺージ 


保護 

1コマイ呆護/解除^ 

舞顯護を解除 

ぶ74ぺージ 


印刷設定 

1コマ DPOF 設を※ 

全コマ DPOF 設定： 

DPOF 設を情那表示 

76ぺージ 


スライド 

シヨー 

— 

な ぺージ 


撮影設を 

一「撮影設定!メニュ_」へ 

- 

撮影設定 

メニュー 

設を値一覧 

— 

と矿80ぺージ 

カラー i 支定 

カラー 义 

な88ぺージ 



モノクロ 

モノクロフイルター 

- 標準設定 
. グリーン 

. イエロー 

- オレンジ 
•レッド 

な88ぺージ 


基本設を 

— ► 「基本設定! メニュー」へ 

— 


撮影設を初期 
化 

実行 

取消※ 

な96ぺージ 


SD 力ード 

フオーマット 

クイックフオーマット※ 

完全フオーマット 

ぶ94ぺージ 


針表示調整 

— 

ぶ92ぺージ 


USER ボタン 
設を 

1コマ削除※ 

1コマイ呆護 
拡大モード 
印刷モード 

日スが一見 
フイルム 

^95ぺージ 
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メニュ - 


設を内容い;^:初期値） 


参照 ページ 


撮影設定フイルム設を標準設を※ 

メニュ - 


フイルム 1 
フイルム 2 
フイルム 3 



エッジ強調：中 
彩度：中 
色合い：中 
コントラスト：中 
ノイズ低減：弱 

エッジ強調：弱/中※ 
/強 

彩度：弱/中^/強 
色合い：弱/中※/強 
コントラスト： 弱/中 
強 

ノイズ低減：弱※/中 
/強 


ぶ 89 ぺージ 


ぶ90 ぺージ 


基本設定日時設定 

メニュ ー 

年月日表示設' 
定 

節電移行時間 
設を 


連番設を 

液晶モニタ 
明るさ調整 

言語設を 


2004.01 .01 00:00《 

年月日^ 

日月年 
月日年 




記憶する※ 

記憶しない 

5/8《 （8 段階） 

日本語^ 

Enalish 

French 

German 

Italian 

Spanish 

Dutch 

T-Chinese 


と矿 81 ぺージ 
ぶ 9 目ぺージ 

ぶ 83 ぺ 


ぶ 84 ぺ 


ぶ85ぺ 


ぶ86ぺ 


ぶ 87 ぺ 





商標について 


Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の 
国における登録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本文中では、な下の名称を略記しています。 

Microsoft ® Windows ®98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium 
Edition 哪 erating system 日本語版、 Microsoft ® Windows®XP operating system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記について本書中では、上記 
各 ホペレ ー ティンダシステム をそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 Windows XP 、 
Windows 2000と表記しています。また 、 Windows 98 、 Windows Me 、 WindowsXP 、 
Windows 2000を総称する場合は 「 Windows 」、複数の Windows を併記する場合は、 
[Windows 98/ Me 」のように Windows の表記を省略することがあります。 

Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Pnotoshop Elements 、 Acrobat (ょ Adobe Systems 
Incorporated の各国での商標または登録商標です。 Pentium は 、 Intel Corporation の登録 
商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です 0 

SD メモリーカード 、 SD ロゴは、（株)東芝、ホ公下電器産業(株）、米国 SanDisk 社の商標 
です。 

商標 DPOF は、 r デジタルカメラのプリント情報に関するフォーマット、 DPOF 」 に 
従った製品であることを示すもので、キヤノン株式会社、イーストマンコダック社、 
富±写真フィルム株式会社、松下電器産業株式会社が仕様書 Versionl . OO に対する著 
作権を保有しています。 

DCF は(社）電子情報技術産業協会 (JEITA ) で標準化された 「Designmle for Camera 
File system 」の規格略称です。 

PRINT Image Matching は当社の登録商標です。 

Multi MediaCard は、ドイツ Infineon Technologies AG 社の商標であり 、 MMCA 
(MultiMediaCard Association ) へライセンスされています。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標 
です。 
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EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp 

る種製品情能•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情部を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせのをい巧容を FAQ としてホームぺージじ掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参 修モ里品送せ•持ち込み化頼先 *- 部おまか機種がござし、ます。詳しくは下おのエプソンサ-ビス ㈱ ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買い上がの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下言己條巧センターまで送付願います。 

拠点名 巧な 地 

札幅修埋センター_〒〇 60-0034 化幌ホ中央区か4条ま 1-2-3 ホし幅フコク生をビル 10 F エプソンサービス(谢 

松本修埋センター_于 390-1243 松:本ホ巧林1563エプソンサービス ㈱ _ 

東岸:修埋センター_于 191-0012 ま京都日軍?巿日野347エプソンサービス(谢_ 

福岡優埋センター_于81 2-0041 福岡ホ博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス(喘_ 

巧踊修埋センター[〒如 0-0027 那覇ホ山下町 5-21 巧涵通関社ビル 2 F エプソンサービス喊 
[受か時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30術日、强社指を休日を除く） 

* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承くださし、。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス峨ホームぺージ http :// www . epson - service . co.jp でご確認くださし、。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部が象が磯種がございます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス離ホ-ムぺ-ジでご確語くださし、。 
ドアねドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指をの場巧へ、指を業者が修理品をお引取りじお伺いし、條 i 里完了後算社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*捆をは業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受か電話 ^0570—090—090 【受イ寸時問】ち〜金曜日9:00〜17:30地日,削が輔师を除く} 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ献の電話サービスのを称です。 

* 巧電電を社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく誘識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電 A 寸へ 一な頼"二' さ'、 

* 携帯電話 ‘PHS 端末 ‘CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問し、含わせください。 


受か招点 

引き取り地域 

TEL 

受欄点 

引き取り地域 

TEL 

化幌値巧センター 

化ち道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国 • 九帅全域 

092-622-8922 

が本値巧センター 

本州（中圈地でを除く） 

0263-86-9995 

ミ中糖修理センター 

冲插本島全域 

098-852-1420 


【受か時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30湘日、跨社指定休日を除く）※松本修巧センターは365日受イ寸巧。 

*キ日の17:30〜20:00および、±日、ネ兄日、幹社指を休日の9:00〜20:00の電話受かは 0263-86-9995(365 日受か可）にて日通諷訪ミ店で 
巧行いたします。*ドァ化ドアサービスじついて詳しくは S エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 


♦エプソンインフオメーシヨンセンター製おじ関するご頁問•。目談じ電話でお答えします。 

ホし幌 (01 1) 222-7931 仙台 (022)214-7624 東京 (042)585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広 島 （082)240-0430 福岡 （092) 4日 2—3942 [受付時間】 月〜金曜日 9:00〜2〇:〇〇 ±日 祝日 10:00〜17:〇〇(1ち1日、巧社 指を か日を腺く） 
•購入ガイドインフォメーシヨン 製品の購入をお考えにをってし、 るち のま 巧 窓口です。製品の機能や仕様をど、お気掛こお電話くださし、。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30術日、禪社指を化日を除く） 

参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新晴郎を FAX にてお知らせします。 

化幌 (01 1)221-791 1 まま (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 
参 シヨー ルーム * 詳細はホ—ムぺ—ジでもご確詔し、ただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェアお宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西巧宿云井ビル 1F 

【開館時間】月喔日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、巧な指定:イ木日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047大阪巿中央区’ぶお町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】月曜日〜を曜日9:30〜17:30け冗日、弊け指を休日を除く） 

♦ Mu€P50N 

ェプソン製品をご愛用のでも、お持ちで なし、 でも、ェプソンじ興巧をお持ちのでへの会員制情報提供サービスです。おぎ樵に ピッ タリの 
もすすめ最新I青報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくおイまいし、ただくも'手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答又て 

会員登録。 

♦ェプソンディスクサービス 

を種ドライバの最ミ斤バージョンを郵送でお届け致します。お申込おち•料金など、詳し<は上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

も近くの EPSON 商品取巧店巧びェプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http://www.epson-supply.co.jp/ 

またはフリーダイヤル01 20-251528) でお買いホめ〈ださし、。 

エヴソン販売がなちな 于 160-8324 ま京都が宿区西巧宿日- 24-1 西お宿；井ビル24階 

た Y コーエフンン巧巧を社 于 392-850 乙長野県飄訪ホ大ホロ 3-3 -已 



TEL 

01 1-219-2886 
0263-86-7660 
042-584-8070 
092-622-8922 
098-852-1420 
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